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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

. CZESC OPISOWA.

1.0. Cel 1 zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatowym
Zespotu Szkot Morskich w Kotobrzegu, ul. Arciszewskiego 21

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania

w w/w budynku.

2.0. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z po6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami);

- Inwentaryzacja budowlana w skali 1:100;

- Wizje lokalne w terenie;

- Wytyczne branzowe;

- Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

3.0. Opis rozwiagzania projektowego.

3.1. Zatozenia projektowe.

Instalacja c.o0. zostata zaprojektowana z rur miedzianych, kielichowych, taczonych za pomoca
lutowania kapilarnego lutem migkkim.

Srednice rur pokazano na rzutach i rozwinigciu instalacji centralnego ogrzewania.

Dobrane zostaly grzejniki firmy PURMO typ C22 o wysokosciach 600mm oraz grzejniki
tazienkowe typ Santorini.

Projektuje si¢ instalacje c.o. pracujaca w uktadzie pompowym, w systemie dwururowym,
o parametrach grzejnych 75/55°C.

W najwyzszych punktach instalacji, projektuje si¢ zawory odpowietrzajace automatyczne.

W najnizszych punktach pionow instalacji nalezy zamontowa¢ zawory ro-wnowazace cisnienie
firmy Oventrop typ Hycocon V dn 15mm, PN16 (na przewodzie zasilajacym) oraz Hycocon DP dn

15mm, PN16 (na przewodzie powrotnym).
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Projektuje si¢ zasilanie instalacji c.0. z rozdzielaczy w pomieszczeniu kottowni. Kotlownia

wraz z rozdzielaczami stanowi oddzielne opracowanie.

Moc catkowita — 162 kW

Cisnienie dyspozycyjne — 78 kPa

Spadek ci$nienia na trasie krytycznej — 78 kPa

Dhugos¢ trasy odbiornika krytycznego — ok. 190 m (pion nr 15, III pigtro)
Przyblizona pojemno$é¢ wodna uktadu — ok. 1300 dm’

Laczna liczba odbiornikow: 184 szt.

Temperatura zasilania: 75 °C

Temperatura powrotu: 55 °C

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej zostaly wykonane przy pomocy programu Instal

OZC firmy Instal System i stanowia oddzielne opracowanie.

W obliczeniach tych przyj¢to nastepujace zalozenia dla budynku:
- §ciana zewngtrzna gr. 24 cm — U= 0,24 W/(m* * K)
- §ciana zewnetrzna gr, 38 cm — U, = 0,22 W/(m” * K)
- §ciana wewngtrzna gr. 6 cm — U, = 2,39 W/(m* * K)
- §ciana wewnetrzna gr. 12 cm — U, = 1,94 W/(m* * K)
- §ciana wewngtrzna gr. 24 cm — U, = 1,58 W/(m* * K)
- §ciana wewnetrzna gr. 38 cm — U, = 1,27 W/(m* * K)
- stropodach — U, = 0,19 W/(m* * K)
- strop wewnetrzny— U, = 1,27 W/(m” * K)
- podtoga na gruncie — strefa I — U, = 0,71 W/(m® * K)
- podtoga na gruncie — strefa IT — U, = 0,64 W/(m” * K)
- okno — U, = 1,3 W/(m” * K)
- drzwi — U, = 1,8 W/(m* * K)

Przedmiotowy budynek, dla ktoérego projektuje si¢ instalacje c.o. znajduje si¢ w I strefie

klimatycznej. Temperatura zewngtrzna wynosi -16°C.
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Wymagana wydajnos$¢ na wejsciu do instalacji wynosi:
G, =Q/((1,163 * (t,— t,)Cy * g)) = 162 000 / (1,163*20*1*978) = 7,12 m*/h
gdzie:
Q — wymagana moc cieplna = 162 kW
t, — temperatura wody zasilajacej = 75°C
t, — temperatura wody powrotnej = 55°C
Cy — ciepto wtasciwe wody — dla t=75°C = 1,0 kcal/kg*°C
g — cigzar whasciwy = 978 kg/m’

Wymagana wysoko$¢ ci$nienia na wejsciu do instalacji:
H,=1,1 *(H;+Hy)=1,1(2+7,954)=10,95 m H,O
gdzie:
H; - ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji przyjete w wysokosci 2,0 mH,O
H,, — strata ci$nienia na instalacji = 7,954 mH,O

1,1 — wspotczynnik z uwagi na odchyltki od danych katalogowych

3.2 Rozwiqzanie techniczne.

3.2.1. Przewody centralnego ogrzewania.

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ przy $cianach nad podtoga. W miejscach otworéw
drzwiowych rury prowadzi¢ w obudowanych kanalikach w podtodze.

Instalacja zostata zaprojektowana z rur miedzianych, kielichowych, taczonych za pomoca
lutowania kapilarnego lutem migkkim. Potaczenia przewodéw z armatura wykonaé przy pomocy
zlaczek mosieznych, gwintowanych.

Przewody uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielaczy, zgodnie z czg$cia graficzna
opracowania.

Rury miedziane nalezy uktada¢ w ostonie z pianki izolacyjne;.

Przewody do $cian mocowaé na uchwytach z tworzywa sztucznego. Odleglosci miedzy

uchwytami powinny wynosi¢ od 1,5 do 2,0 m.

3.2.2. Armatura przewodow.

Na podlaczeniu grzejnikéw typu C zamontowa¢ zawory termostatyczne typu RTD-N
dn=15mm z glowicami termostatycznymi Danfoss typ RTD Inova. Na podlaczeniu grzejnikdéw

zastosowac zawory odcinajace Danfoss typ RLV dn=15mm.
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W najwyzszym punkcie instalacji zasilajacej rozdzielacze zamontowaé automatyczne

odpowietrzniki z zaworami stopowymi dn=15mm.

3.2.3. Grzejniki.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki dwuptytowe typ C22 o wysokosci 600mm i

300mm. Podtaczenia do grzejnikow typu C nalezy wykona¢ z boku.

4.0. Warunki odbioru instalacji.

Odbidr techniczny wewnetrznych instalacji c.o. obejmuje:
e sprawdzenie dokumentow wymaganych przy odbiorze koncowym (atesty materialowe,
uzgodnienia z dostawca wody 1 ciepta, protokoty odbioréw czesciowych),
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,

e badania szczelnosci.

4.1. Proby szczelnosci.

Préby szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
Do prob szczelno$ci nalezy stosowac wodg filtrowana
Probe hydrauliczna - wodna instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

e (ala instalacja (lub jej czg$¢ poddawana probie) powinna by¢ napetniona woda i doktadnie
odpowietrzona. Napelnianie powinno si¢ odbywac¢ od dotu instalacji przez powrot.

e Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (jej czgsci) do ci$nienia probnego nalezy dokona¢ pompka
hydrauliczna wyposazona w zawory odcinajace i manometr.

e C(isnienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem
tarczowym cechowanym o duzej tarczy z podziatka co 0,01 MPa.

e Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od ci$nienia roboczego do ci$nienia probnego nie
powinna przekracza¢ 0,1 MPa na minutg.

e (isnienie probne dla instalacji c.0. wynosi: ci$nienie robocze instalacji + 2 MPa.

e Prébg nalezy wykona¢ na zimno i na goraco. W probie na zimno najpierw sprawdzamy
instalacje pod ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sa przecieki instalacji.

e W czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie stalej temperatury wody, gdyz
jej zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplna moga zatalszowac wyniki.

e Nalezy wykona¢ trzy testy o roznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2,0 godziny, a
warto$¢ spadku ci$nienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wigcej niz

0,2 MPa. Pomigdzy kazda proba instalacja powinna znajdowac si¢ w stanie bezcisnieniowym.
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e Proba powinna by¢ prowadzona przy odtaczonym zrddle ciepta i naczyniu wzbiorczym.

e Po probie zasadniczej na zimno wykonuje si¢ proby na goraco. Przyrost temperatury wody nie
powinien przekracza¢ 5°C na godzing. Po osiagnigciu parametréw pracy mozna przystapi¢ do
regulacji instalacji. Prawidlowos$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.
W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wystapity przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania
kompensacji, trwato§¢ podpor i prawidlowe dziatanie grzejnikow.

e Po zakonczeniu proby i ochlodzeniu instalacji sprawdza si¢ czy nie powstalty uszkodzenia,
odksztatcenia trwale lub inne defekty dyskwalifikujace instalacjg.

e Zaleca si¢ aby instalacja po probach byla obserwowana przez trzy doby.

Prébe nalezy wykona¢ przed obudowaniem i zakryciem rur i kanatow.

4.2. Plukanie instalacji.

Plukanie instalacji nalezy wykona¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych,
w szczegblnosci pozostatosci topnika w miejscach potaczen lutowanych.

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach.

W przypadku konieczno$ci oproznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem

w celu osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknigta.

4.3. Izolacja antykorozyjna i termiczna.
Przewody miedziane zaizolowa¢ izolacja termiczna gr. 30mm. W miejscach zmiany trasy
przewodow zastosowac na odcinkach co najmniej 1 m w obie strony od zalamania otuling gr. min.

50mm, w celu przejgcia wydhluzen liniowych na przewodzie.

5.0. Wytyczne montazu 1 eksploatac;i.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Wszystkie urzadzenia wymagajace podtaczenia do instalacji centralnego ogrzewania podtaczy¢
zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I i II oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP i p.poz.

Poszczegolne instalacje podda¢ probie cisnienia wg obowiazujacych przepiséw

1 wytycznych producentéw materialow.
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Nie przekuwa¢ zadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego
zamiaru z kierownikiem budowy.

Przy przej$ciach przewodow przez §ciany konstrukcyjne oraz stropy stosowac tuleje ochronne,
stalowe.

Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urzadzenia nalezy traktowaé¢ jako
proponowane. Dopuszcza si¢ montaz innych elementéw i urzadzen po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomigdzy elementami konstrukcyjnym — belkami
zelbetowymi.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na jej

podstawie mozna je bylo tatwo zlokalizowac.

6.0. Zestawienie podstawowych materialow i urzadzen.

1. GRZEJNIKI PURMO:
- C22 600 x 400 — 68 szt.
- C22 600 x 500 — 29 szt.
- C22 600 x 600 — 18 szt.
- C22 600 x 700 — 11 szt.
- C22 600 x 800 — 5 szt.
- C22 600 x 900 — 1 szt.
- C22 600 x 1000 — 7 szt.
- C22 600 x 1100 — 2 szt.
- C22 600 x 1200 — 5 szt.
- C22 600 x 1400 — 2 szt.

- SANO7 400 — 1 szt.
- SANI8 500 — 1 szt.
- SAN18 600 — 32 szt.
- SANI8 750 —1 szt.
- SAN18 900 — 1 szt.

2. RURY MIEDZIANE:
-Cul5mm-670m
-Cul8mm-598 m
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-Cu22mm-40m
-Cu28mm-80m
-Cu35mm-86 m
-Cu42 mm-— 108 m

-Cu54mm-4m

3.

ZAWORY TERMOSTATYCZNE FIRMY DANFOSS typ RTD-N Z GLOWICA
TERMOSTATYCZNA typ Inova standard z wbudowanym czujnikiem dn 15 mm — 184 kpl.
(w tym 36 kpl. dla grzejnikow tazienkowych).

ZAWORY POWROTNE FIRMY DANFOSS typ RLV dn 15 mm — 184 szt.

. ZAWOR ROWNOWAZACY FIRMY OVENTROP typ ,,Hycocon V” DN 15, PN 16 — 31 szt.

REGULATOR ROZNICY CISNIEN FIRMY OVENTROP typ ,,Hycocon DP” DN 15, PN 16
—31 szt.

ZAWORY ODPOWIETRZAJACE: 36 szt.

. ZAWORY ODCINAJACE PRZY ROZDZIELACZACH DN 40 mm — 2 szt.

ZAWORY ODCINAJACE PRZY ROZDZIELACZACH DN 50 mm — 2 szt.

Opracowata:

mgr inz. Malgorzata Zielinska



