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SST W-01 — MONTAZ INSTALACJI | URZ ADZEN WENTYLACJI

grupa 45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne

klasa 45331000-6 |Instalacje cieplne wentylacyjne i konfekcjonowanie powie- W
trza

Kod CPV | 45331200-8 Jltpzsatlalaqe cieplne wentylacyjne i konfekcjonowanie powie- 01

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjimechanicznej
Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonaniahiodi robot” obejmuje wymagania dotyce

realizacji instalacji wentylacji mechanicznej z gslkiem ciepta w kompleksie Zespotu Szkdét Mor-

skich w Kotobrzegu

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikaci techniczm
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowyvgkonanie n/w instalacji. Zakres opracowania

obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:
- Wykonanie kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewnaviewnej,

- mont& urzadzen i uzbrojenia kanatow

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeezgodne z obowizujacymi Polskimi Nor-

mami i Specyfikag Technicza OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialtdow podano w OST ,Wymagania Ogoélne”, Jokt

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow
Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestdnych materiatow,

producentow, typdw uszizen oraz rozwazan projektowych.

Centrale wentylacyjne montowaa fundamentach przygotowanych do zamocowaniacpegdlnych
zespotdw; naley szczegolnie dokladnie wypoziomosvas centrali oraz ustawi kierunek wylotu

i wlotu.
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Czerpnie, wyrzutnie oraz ttumiki akustyczne wbudow/a w system centrali wentylacyjnych.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z obowiizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowikowego stosowania oraz normami, dokumentami wskama
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,ai¥hkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowel.”, odnoszcymi sk
do poszczegoblnych robdét oraz zgodnie ze szbuldowlan. Obowirzkiem wykonawcdw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatowdrgici i atestow, aprobat technicznycyia-
dectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych mgberieurzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz na-
rzgdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w stosunku do udzen, ktére nie podlegaj
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstea i oznaczenia tym znakiem, wykonaw-
ca jest zobowizany dostarczyodpowiedm deklarac} zgodndci tych wyrobow z normami wprowa-
dzonymi do obowizkowego stosowania oraz wymaganiami ékmeymi wiasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnieniegsize zastosowane wdzenia posiadajaktualne certyfi-
katy zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. i radiy¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a tak jesli zachodzi konieczrig zmiany typu hdz wielkosci
zamawianego ugadlzenia (np. jdi w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowanBrojekcie
Przetargowym uemizenia nie $ juz produkowane), naky niezwtocznie wysipi¢ 0 zgo@d na zmiar

typu (producenta) uszizenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkmi urzadzer i materiatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do Pro-
jektu Przetargowego wymagagatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elayektorych typ
(producent) nie zostaly okilene (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, matgrimontaowe) mu-
sz3 odpowiada aktualnym wydaniom Polskich Norm i speihiabownazujace wymagania. Jaké
montau elementdéw instalacji (przewody rurowe, kanaly tylEctyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu

przez Inwestora.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyerce spratu i _maszyn do robét instalacyjnych
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania Ogolne”, pkt 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze spratu i _maszyn do robdt instalacyjnych
Centrala wentylacyjna wyposana jest w belk montaow. Udzwig podnanika musi zapewiiswo-

bodra i bezpiecza prae przy montau. Wszelkie prace zwkane z obstugsprztu i maszyn musg
by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tegmagaj przepisy, posiadage uprawnienia.

Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zaggaie dla zdrowia ludzkiego, madpy¢ uruchomione dopiero
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po uprzednim ostrzeniu osob znajdagych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe

przy wykorzystaniu spetu mechanicznego muszpetnig wymagania bhp i p.ppo

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyercesrodkow _transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST ,Wymagania Ogdlne” 4pkt

4.2. Wymagania szczegotowe dotygeze $rodkow transportu
Urzadzenia lda dostarczane na plac budowy transportem samochaodowgdczas roziadunku ele-

mentow instalacji, takich jak: centrale, agregaiementy ttumikow, naley zachowa szczegoéla
ostraznose, aby ich nie uszkod&i pamgtajac jednoczeénie o zachowaniu wszelkich wymaghhp. Na
terenie budowy przewidujecgstransport ¢czny, w czsci wspomagany uedzeniami mechanicznymi.
Transport na terenie budowy musi spetniggmagania zawarte w i ogoélnej specyfikacji technicz-

nej.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogolp&t,5.

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlach
Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez

wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyvarunkami Pozwolenia na BudewProjek-
tem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymagamiwskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dimlentach przekazanych przez Inwestora. Projek-
ty Wykonawcze muszposiadéa komplet uzgodni@ whasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarno-
higienicznych, do spraw zabezpieftzgzeciwpaarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwier-
dzapcych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji i @zasci sktadowych, w stosunku do ktorych wy-
magane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, insfyiue tym dostawcow medidéw) lub od-
rebne pozwolenia na budewmusz by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posadgmagane po-
zwolenia na budog

Przed rozpocgiem robot Projekty Wykonawcze muszost@ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomanivszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac gwanych zich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuawdh, normami, przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztbkdowlan.
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Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetnialo wszelkiymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyokudhentach. Przy wykonywaniu instalacji nale-
zy przestrzegawszelkich zaleage oraz wykorzystywéa wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtmap za zadanie utatwienie okienia
niezkednych prac i wadnym wypadku nie ogranicaaiymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przgie wszelkich istniecych czsci sktadowych instalacji wcho-
dzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychré@pstaty wykonane przez innych wykonaw-
cow przed weiciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpow

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialérgadzen, niezlzdnych do wykonania in-
stalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac toysmzrych (w tym dostawa wszelkich materia-
téw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu i),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uazizen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzzymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vagzonymi
z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradakumentowaniem ich wynikow (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulédpprowadzenie instalacji do agniccia wyma-
ganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalagjnaliz oraz przekazanie protokotéw In-
westorowi (w szczegdlroi pomiarow przeptywow, wydatkdw, giien, temperatur, wilgotrii,
poziomow glénaosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie nieztinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeoadgdnie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestwez odpowiednie wtadze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatoadngsci i atestow swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zemst@nych materiatdw i ugdzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszcie etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem
i staraniem hdz do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wy-
magany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etcpdirowane materialy lub wdzenia musg by¢
réownowane z zastosowanymi w projekcie pod vertim technicznym, jakciowym, estetycz-

nym oraz kosztowym.
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k)
)

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przeg i przepustow instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce do-
datkowych obliczé konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przéf instala-
cyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przegciany paarowe, przej¢ przez fundamen-

ty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworéw

p)

o))

(przebi) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia iinstalacje, a w szczeg@obfundamentéw i konstrukcji pod wszelkie pompy,
centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtor® i inne urzdzenia mechaniczne zlokalizo-
wane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, aogfartg gtownej konstrukcji budynku, wraz
z obrobly i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach,
etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi wstz budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te
musz by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym wangkonawcami poszczegol-
nych robét budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnfewszelkich przei instalacji przez elementy budynku zgodnie ze szhuk
dowlarg,

wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgod-
nie z obowazujacymi przepisami, a take certyfikatami zgodri@i lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniactégou przej¢ (odpowiedni sposdb moria
klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegjh, atestowanych przéj prze-
wodow (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych,dmgch, kanalizacyjnych, etc.),

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgrémostatych w zwizku z prowadzeniem in-
stalacji sanitarnych przez przegrody budowlaneym bddzielenia ptarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach braowych) whczone
do zakresu robét wykonawcy robét innej binainp. robot ogéinobudowlanych),

kontrola istnigjcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na ry-
sunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscudwyg oraz innych rozmowach koordynacyj-
nych,

uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanyar aieceniobiorcami z pozostatych hran

w fazie przygotowania i realizacji budowy,
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t) dokumentowanie na higco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafgo s¢ stale
w biurze budowy wszelkich odgistw od projektu i uzupetnigych informacji dotycacych insta-
lacji oraz stanu zaawansowania robot,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvizkonawczej,

V) przeprowadzenie szkolenia personekytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowied
nich protokotow dokumentagych szkolenie,

w) przekazanie petnej listy (zawiegagj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (predtav)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowgscizzamiennych,

X) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznejutagji, sterowania i zasilania instalacji sani-
tarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie iehfamienie programu, uruchomienie instalacji,
korekta parametrow programu na podstawie pomiadatajacej instalacji, doprowadzenie insta-
lacji do wymaganych parametréw pracy,

y) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdinystalacii, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dieguinowej producentow ugdzea,

z) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawemaszczegolngci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraadpowiednimi bilansami,

b) szczego6towe specyfikacje zastosowanych materiatdnandzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéwchematow) przedstawigje rzeczywiste roz-
mieszczenie uedzeh oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie agpriw szczegolnai
elementow odcinagych i regulacyjnych) a tak aktualne wielkeci (przeptyw, moc, typ uadze-
nia, etc.),

d) koreke obliczen hydraulicznych instalacji rurowych ikanatéw welatyyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnygudnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegoblnéci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi onazepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymiczywistymi nastawami oraz projekto-
wanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

f) listg nastaw wszystkich elementdéw regulacyjnych (np.aréw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych elementow
instalaciji,

Nalezy zwrécic szczegbla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzeni zanieczysz-

czenia montowanych elementow instalagidbinnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zako

czenia przewodow (zaréwno przewoddw rurowych, jernatow wentylacyjnych) natg na czas bu-
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dowy zabezpieczyodpowiednimi zlepkami lub ostonami. Naky dopilnow&, aby wrgtrze przewo-
dow wolne byto od wszelkich zanieczyszezgdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mphy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpie-
czy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore mpogpowodowd ich uszkodzenie) zdemontoiva
i przechowa do czasu ponownego mowatiaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane naledpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpieczyprzed przenoszeniem digahatasow (naley zastosowéa odpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mud®rc¢ wykonane w sposéb unierdiwiajacy po-
wstawanie hatasu i przenoszenie drgdnstalacji na budynek. Wszystkie aizenia mechaniczne na-
lezy odseparow@od budynku oraz od instalacji w sposob uniglimdajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagagge obstugi nakey w miare mazliwosci lokalizowa poza pomieszczenia-
mi, w obszarach ogdlnie depnych.

Wszelkie domiary urgdzen oraz wymiary budynku nalg w czasie rob6t na bigco sprawdza
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore niefabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wy-
konczeniowymi (w tym w szczegoldo przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenimskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowioka zabezpieczaga, nalezy pokry¢ powtoka
malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w rG@nych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowapej
wierzchni, zapewniace odpowiedni trwalos¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okiajace,
w ktorych obszarach nafg zastosowéa dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementaskalacii

oraz typ i kolor powtok zostamprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogo6lne wymagania kontroli jakdci

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci podano w OST ,Wymagania Ogdlne”, pkt 6.

6.2. Szczegbtowe wymagania — odbiér atizyoperacyjny

Odbiory medzyoperacyjnesgelementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gdskbiorstwa. Naley je przeprowadza
w stosunku do nagbujacych rodzajow robaot:

- Przegcia dla przewodéw przeziany i stropy.

- Fundamenty pod ugdzenia.
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- Konstrukcje pod urgzenia.
- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce przedmiaru i _obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygee przedmiaru podano w OST ,Wymagania Ogolne”, 7okt

7.2. Szczegbtowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t
Jednostk obmiarova dla poszczegdélnych elementéw instalagji szt. — dla urgdzer; n¥  — dla bla-

chy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dlaenatéw masowych.

W wycenie robot naley uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fimi@wania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniag\pieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkuejgeia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materiaty i elementy montave i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczare, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecr@gjaca robdt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, ttumiki dzwieku i drga, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapadme-
nia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty kletpcyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegiynndci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i popravenimkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot natg zwrécié uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moged
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimstalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Roboét” wyspecyfikowano jedyné wazniejsze materialy, urz-
dzenia iczsci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, uradzenia, czsci skiadowe,
opracowania, czynndci, etc., ktére nie zostaty wyszczegolnione w ,Prdeniarze Robot”,
nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementowstalacji.

Na przykiad wszelka armature, osprzt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty od-
dzielnie wyspecyfikowane) nalgy uwzgledni¢ w wycenie przewoddw.

Wszelkie dane liczhowe odnase sé do wielkaci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informaieyjRodanie tych wielksgi nie zwalnia wyko-
nawcy od odpowiedzialdoi za wi&ciwe parametry instalacji i odpowiednilo$é¢ poszczegolnych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium dalb poszczegdlnych elementow instalacii

jest spetnienie wymagapostawionych poszczegolnym instalacjom (zapewaiatandardow jako-
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sciowych i ilosciowych okrélonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisachmazh i innych do-
kumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okrdlaniu cen urzdzer i czsci skladowych instalacji oraz wasm robot naley uwzgkdni¢

mozliwos¢ zwigkszenia wydajnei urzadzer o 5%.

8. Odbidr robot instalacyjnych

8.1. Ogolne wymadania odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyaee odbioru robot podano w OST ,Wymagania Ogolné&t,&

8.2. Odbiory robot
Odbior robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenrie

urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, masigjdo eksploatacji i oggaja zaktadane pa-
rametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwest o gotowséci obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakmeniu robét na budowie.
Przedmiotem odbioruage instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgogrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,,zanikajych”, ktére musg by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdz:
- zgodna¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiagciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukciji.
Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak

bez oceny prawidtowdi dziatania catego uggzenia.

8.2.2. Odbior kaacowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnyskalacji naley dokon& komisyjnego

odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaokahywa
nymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw czsciowych na roboty ,zanikajce”,

- protokoty wykonanych prob ibada,

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw adzex i materialtdw podlegagych odbio-

rom technicznym, a tak decyzje o dopuszczeniu do stosowanigbwdownictwie,
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- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzex zastosowanych winsta-
lacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kcowych. Podczas odbioru koowego nasgpuje sprawdzenie
dziatania poszczegolnych wdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzetdsow-
nych dokumentow. Z dokonanego odbioru pglesporadzi¢c protokot kaicowy z adnotag
o0 jakasci wykonania prac z uwzglinieniem opisow poszczegolnych parametrow podiegeh
odbiorowi oraz zgodnii termindw realizacji. Protokot nate podpisé przez osoby prowadz

ce budow.

8.3. Zobowhnzania wykonawcy po zak@éczeniu robot
Przedsibiorstwo wykonawcze dolzie musiato zapewéj po odbiorze, obecké wykwalifikowanego

technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljacego obstugiwa sprzt

i urzadzenia instalaciji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot
Ogdlne wymagania dotygze rozliczenia rob6t podano w OST ,Wymagania Ogblpkt 9.

9.2. Szczegotowe wymaganiaozliczenia robot
Oferent jest zobowrany do zaspniccia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozimynfor-

macji odndnie wszelkich dokumentoweHacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta jest zto-
zenie ryczattowej oferty uwzgtiniajpcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonamstalacii

w taki sposéb, aby spetnialy wymagania inwestoeprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowhzany do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoeja zawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasidoi nalezy sig skontaktowa z projektantem.

10. Przepisy zwi gzane
Przepisy (z uwzgkdnieniem péniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002xr sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zpd690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocihinorzeciw-

pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teye.
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabgtuza-

cych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na

podstawie certyfikatu zgodsa.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanfpzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.@T)4

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawvyro-

béw stacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane

wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaogntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych agdzen i materiatdw.

Polskie Normy wprowadzone do obowZkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja  w budynkach  mieszkalnych  zmakania  zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwigm&gania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddsah pomieszcaew budynkach. Do-

puszczalne wartgi poziomu dwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymaganidlicaenia.
Inne normy:
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameipjiczeniowe powietrza zewtiznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przabgiudzi.
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