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Zawartosé opracowania .

Modernizacja zewretrznej instalacji c.o. i c.w.u. dla Zespotu Szkot Mrskich

w Kotobrzegu, przy ul. Arciszewskiego.
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Opis techniczny
do projektu zewetrznej instalacji c.o. i c.w.u. 60/80 w technologii
rur preizolowanych PE-X, od projektowanej w osobriyBikottowni przy budynku
internatu, do wzta W1 dla bud. kuchni i internatu oraz dezta W2 dla bud. szkoty i

bud. sali gimnastycznej.

1.1. Podstawa opracowania .

- umowa na wykonanie prac projektowych
- matryca lewostronna w skali 1 : 500
- Decyzja Prezydenta Miasta Kotobrzeg znak UA-XBI31-5/09 z dnia 28.01.2009 r.
- uzgodnienie z Inwestorem
- wizja lokalna i pomiary w terenie
- wytyczne projektowania z rur preizolowanych UPCRIO
- wytyczne projektowania, wykonawstwa i odbiorucsigeptowniczych rur
preizolowanych
- PB kottowni wraz z kolektorami stonecznymi w buély kottowni
— 0sobne opracowanie

- PB zewntrznej instalacji gazowej n/c — osobne opracowania

1.2. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowanjest projekt budowlano- wykonawczy zestnznej

instalacji cieptowniczej oraz cieptej wodyyikowej w technologii rur
preizolowanych UPONOR PE-X.
Celem opracowanipest budowa zewgtrznych instalacji jak wiej, w/g potrzeb

cieplnych, okrélonych w osobnych projektach budowlano- wykonawbzyeaz z
podaniem rozwizan technicznych. Instalacja zasilangdbie z gtébwnej kottowni przy
budynku internatu aa€znej mocy 500 kW i po 16 solaréw HOVAL typ WK250.

1.3. Dane ogdlne sieci cieplne;j.

Zrodtem c.o. i c.w.u. dla opracowywanej instalaejivectrznej jest zaprojektowana w
osobnym opracowaniu kottownia gazowa wraz z kolekto stonecznymi cakznej
mocy 500 kW i po 16 solarow HOVAL typ WK250.

Trasa i rozwizania techniczne zewtnznej instalacji zostaty szczegotowo uzgodnione
z InwestoremSrednice zewetrznych instalacji zostaty dobrane na podstawie w/w
danych, nomogramow przeptywow dla rur preizolowdmi&E-X oraz projektow
budowlanych dla poszczegdélnych budynkow.



W poszczegdélnych budynkach Zespotu Szkét Morski$taty opracowane osobne
projekty budowlane modernizacji wewtrenych instalacji c.o. i c.w.u. W projektach

tych zostaly wskazane miejscaaazen zewrgtrznych instalacji c.o. i c.w.u.

1.4. Dane techniczne modernizacji sieci cieplne;j.

Zewnetrzna instalacja cieplna .
2xdn90/73,6 mm -L =2 x 53,00 m
2xdn50/40,8 mm—-L=2x5,0m
2xdn50/40,8 mm-L=2x13,5m
2xdn63/51,4mm-L=2x36,0m

Zewnetrznainstalacja c.w.u. :
dn32mm-L=135m
dn25mm-L=13,5m

1.5. Rozwigzania projektowe sieci cieplne; .

1.5.1. Technoloqia.

Projektowan zewretrzm instalacg wykona& w technologii rur preizolowanych
UPONOR. Przebieg zewtiznych instalacji przedstawiono weszi graficznej, a
trasa zostata zaprojektowana zgodnie z potrzebamgdtora. Montaprzewodow w/g
wytycznych producenta. Rury preizolowane przezoaez do bezpéredniego
uktadania w gruncie. Zmiany trasy wykd@nea pomog kolan, z zastosowaniem
zestawow do izolacji kolana. Miejsce mantdrojnikéw, kolan i paczen rurochgow
musi by¢ odkryte i dostpne. Rura przewodowa musidgucha i oczyszczona.
Przed wykonaniem izolacji nafg przeprowadzi prokg cisnienia.

Przewody aczy¢ za moq ztaczek Wipex, a odégia do budynkéw za pomac
trojnikdw Wipex.

Przefcia przezciany wykonywa za pomog rekawow przejciowych a izolagj i

rure przewodow przy zak@czeniach natzy¢ koncowki gumowe.

Po pozytywnym wyniku prob szczekw nalezy przystpi¢ do zaktadania muf
pofaczeniowych. Uktad trasy instalacji w technologir preizolowanych zapewnia jej

samokompensagj

1.5.2. Préby zewnretrznych instalacji.

Po wykonaniu robot montawych / przed mufowaniemagzy / naley poddd je
probie hydraulicznej p = 1.6 MPa , a po uzyskaaaytywnego wyniku probie ,na
goraco” Préke szczelnéci wykona w/g PN-77/M-34031 napetnig rurochgi wodg



na 24 godz. przed pr@bCzas préby minimum 1 godzina. Przed oddanieni di@
eksploatacji naley wykona dwukrotnie ptukanie. Napetnienie ruragdw do ruchu

prébnego naley przeprowadz przy wyciu wody uzdatnionej.

1.5.3. Podlaczenia obiektow.
Projektowan instalac§ c.0. naley wiaczy¢ w poszczegolnych budynkach zgodnie z

zalczonymi rysunkami.

Na whczeniach stosowtamanometry klasy M160; 0+1,6 MPa, 220

Przy manometrach stosoévaawory manometryczne.

Odcinki stalowe w budynkach, po oczyszczeniu i waloiu w budynkach
zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej PUR zabezpieagrtaszczem PCV z
zaznaczonym strzatkami kierunkiem przeptywu. (kgdtyka wg normy) lub z pianki

polietylenowej 0 mocnej strukturze (np Tubolit DG).

1.6. Roboty ziemne .

Po komisyjnym przekazaniu placu budowyzma rozpoca¢ roboty ziemne.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z istrgeym uzbrojeniem wykonywargcznie.
Wytyczenia trasy przewodow dokonuje osoba z upramiami geodezyjnymi. Przed
rozpoczciem robot naley sprawdzé :

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu

- odwodnienie terenu

Teren wokot wykopow powinien Byprzez caly czas realizacji uptaicty, a wykop
zabezpieczony. Na dnie wykopu nglavykona zag;szczom podsypk gr. 10 cm z
piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciat mogh uszkodi rure ostonova.
Rurochgi zasilaace i powrotne uktadana jednakowej wysokai i normatywnych
odlegtcgciach medzy soh.

Po ute@eniu instalacji, naley przystpi¢ do zasypywania piaskiem do wys. 25 cm
liczac od wierzchu rury ostonowej. Na warstwie piaskuys. 25 cm uktadamy ¢me
ostrzegawcz nad kadym rurocagiem. Nastpnie pozostat czes¢ wykopu zasypaz
jednoczesnym ubijaniem warstwami co 15 cm.¢dagzenie naley wykona

ubijarkami wibracyjnymi.



Po zakdczeniu zasypywania wykopu teren doprowadio stanu pierwotnego.
Catas¢ robot wykona w/g PN-83/B-83602 ,,Roboty ziemne”Przy uktadaniu rur
preizolowanych w ulicy i chodniku wykotaatkowita wymiarg gruntu na piasek.
Przy montowaniu rur stal. w budynkach montéyedoscian lub sufitow przy zyciu
obejm zaciskowych. Obejmy powinnydgontowane co 100 cm dla zapewnienia
sztywnego prowadzenia rury, natomiast piaej przez przegrody wykonav tujejach

ochronnych.

1.7.  Uwagqi koncowe:

- Trasy i rzdne istniegcego uzbrojenia w terenie naniesiono orientacymeapy
sytuacyjno — wysokiiowej. Uaktualni po wykonaniu odkrywek.

- Wszystkie wykopy w miejscach kolizji nalewykona recznie.

- Przed rozpoegiem robot ziemnych powiadotmivszystkich aytkownikow terenu i
uzbrojenia podziemnego.

- Istniepce uzbrojenie podziemne najedokiadnie zlokalizowaw trakcie realizaciji
rob6t ziemnych poprzez wykonanie przekopow prébnych

- Wszelkie odsfpstwa naley korygow& przy udziale inspektora, projektanta i
uzytkownika sieci.

- Roboty ziemne wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP oraz
normami

- W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia naezhto Kare Kontrolng
Dzienm (opis dokumentacji powykonawczej).

- Do odbioru kéacowego, nalgy przediay¢:

- ma; geodezyjn powykonawcz sieci wykonanych.

- projekt budowlany

- protokot zasypania i oznakowania armatury podpis&rzez inspektora nadzoru

- protokot z badania stopnia zsgczenia gruntu w zsypywanych wykopach.

W trakcie trwania budowy winna bylostpna nasfpujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy

b) Projekt Budowlany

c) Kpl. “Kart Kontrolnych Dziennych”

- Calas¢ wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtiirobot

budowlano - monteowych” tom Il .



- Odgatzienia na sieci cieplnej preizolowanej nal®znakowa w terenie tabliczk

informacyjra 15x18 cm (czarne tto, biate litery) na stupku @n3m wysokéci 1,80
m lub na pobliskim obiekcie.

- Szczegllna uwagnalezy zwrocic przy kolizjach z kablami elektrycznymi i

teletechnicznymi, gdzie na kable ngleatazy¢ AROTY dtugaci 1 m.

Opracowat:



Wykaz materialdow

Rura Aqua Twin PN10 32/25/175 — 15,0 m
Rura Thermo Single PN6 90/73,6/200 — 110,0 m
Rura Thermo Twin PN6 2 x 50/200 — 22,0 m
Rura Thermo Twin PN6 2 x 63/200 — 40,0 m
Wipex zhczka przejciowa PN6 GZ 50/40,8/1,1/4” — 8 szt.
Wipex zhczka przejciowa PN6 GZ 63/51,4/2” — 4 szt.
Wipex zhczka przejciowa PN6 GZ 90/73,6/3" — 4 szt.
Wipex zhczka przejciowa PN10 GZ 25/18/1" — 2 szt.
Wipex zhczka przejciowa PN10 GZ 32/23,2/1” — 2 szt.
Wipex tréjnik 3” — 2 szt.
Wipex zhczka redukcyjna 3"x1,1/4” — 2 szt.
Wipex zhczka redukcyjna 3"x2” — 2 szt.
Koncoéwka gumowa (200) 75+90+110 — 4 szt.
Koncowka gumowa (175) 25+32+40 — 2 szt.
Koncéwka gumowa (200) 40+50+63 — 6 szt.
Studzienka kontrolna z pokry$x140/175/200 — 1 szt.
Rekaw termokurczliwy dla studzienki 200 — 4 szt.
Rekaw przegciowy przezsciarg 175 — 2 szt.
Rekaw przegciowy przezsciarg 200 — 6 szt.
Rura stal. Dn 50 — 13,0 m
Rura stal. Dn 40 — 79,0 m
Rura stal. Dn25 - 15,0 m
Rura stal. Dn20 — 15,0 m
Izolacja grubéci 30 mm — 46,0 m
Izolacja grubéci 20 mm — 54,5 m
Izolacja grubéci 25 mm —21,5m
Zawory kulowe Dn 50 — 2 szt.
Zawory kulowe Dn 40 — 4 szt.
Zawory kulowe Dn 25 — 1 szt.
Zawory kulowe Dn 20 — 1 szt.
Tuleja ochronna PVC Dn125 -6,5m
Kolana stal. 90st./Dn80 — 2 szt.
Kolana stal. 90st./Dn50 — 4 szt.
Kolana stal. 90st./Dn40 — 22 szt.
Kolana stal. 90st./Dn25 — 5 szt.
Kolana stal. 90st./Dn20 — 5 szt.
Rura ochr. PVC de 250 — 12,0m
Wykaz materiatdw w poszczegolnycleztach wg osobnego zestawienia.
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Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

* Projekt Budowlany zewgtrznej instalacji c.o. i c.w.u.
w Zespot Szkdét Morskich w Kotobrzegu, ul. Arciszewslggo;
« art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlanaia 87.07.1994r.
(Dz.U. 00.106.1126) z gaiejszymi zmianami;
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva
I ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.

» zabezpieczenie placu budowy;
» wykonanie wykopdéw pod ui@nie zewgtrznej instalacji z rur preizolowanych;
» wykonanie podsypki pod przewody instalacji c.ow.a.;
monta rur i ksztattek instalaciji;
utozenie tamy ostrzegawczej;
» wykonanie obsypki powsej powierzchni rury;
» zasypanie wykopOw i przywrocenie terenu do staeowbtnego;
« wykonanie czyszczenia i prébysoieniowej instalacij;

3. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

» roboty przygotowawcze i ziemne;
budowa instalacji c.o. i c.w.u.;
» roboty nawierzchniowe i wykiczeniowe.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynki
budynek Zespotu Szkot Morskich mi. Kotobrzeg, ul. Arciszewskiego
Budowle
zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
zewrgtrzna instalacja wodoggowa;
» zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
zewrgtrzna instalacja elektroenergetyczna;
» zewrttrzna instalacja gazowa n/c;



5. Do elementow zagospodarowania terenu mggych stwarza zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi naleza:

prowadzenie robdt budowlanych z jednoczesnym praemeém modernizacii
nawierzchni parkingu — uktadu drogowego;

. Podczas realizacji n/w robot budowlanych magwystapi¢ przewidywane

zagrozenia:

prowadzenie robot budowlanych w odlegfiopoziomej mniejszej &i3,0m od linii
energetycznej o naggiu 0,4kV;

- wprowadzenie ogranicaen ruchu na parkingu i objazdéw (dojazd karetek).

8.

. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch
powinni zostéa poinformowani o istnigcych zagraeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych

9.

Kierownictwo robét powinno zapewhw strefach szczegélnego

zagraenia zdrowia i ich gsiedztwie wiaciwe, zgodne z odbnymi przepisami
BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymiicthi kierugcymi i znakami
wiasciwa organizagi placu budowy zapewniga bezpiecza 1 sprawn

komunikacg oraz umaliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i
innych zagraen;

umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowtiazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczad terenu prowadzenia robot

budowlanych.

Opracowat:



