PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

STRONA TYTULOWA

OBIEKT BUDOWLANY

Nazwa Budynek Zespotu Szkoét Morskich
Wewn etrzna instalacja c.w.u. i wody zimnej-
budynek internatu

Adres m. Kotobrzeg, ul. Arciszewskiego
Numery ewidencyjne dziatek Obreb 02 — dz. Nr 3/4

INWESTOR:

Imie i nazwisko lub nazwa Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu
Adres m. Kolobrzeg, Plac Ratuszowy 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Nazwa MB MAXI PROJEKT

Adres 75-736 Koszalin, ul. Gniezniennska 14

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami),
oswiadczamy, ze projekt budowlany pt ,Wewn etrzna instalacja c.w.u. i wody
zimnej dla budynku Zespotu Szkdét Morskich — budynek internatu, przy ul.
Arciszewskiego w Kotobrzegu”  zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko Tech. Sylwester Nowak
Specjalnosé sieci i instalacje sanitarne
Numer uprawnien budowlanych GT-V-63/106/76

Numer cztonkowski Izby Bud. ZAP/1S/1658/01

Data opracowania Styczen 2009

Podpis

SPRAWDZAJACY:

Imie i nazwisko mgr inz. Violetta Matowiejska
Specjalnosé sieci i instalacje sanitarne
Numer uprawnien budowlanych UAN-U.73427/4/97
Numer cztonkowski 1zby Bud. ZAP/1S/0213/03

Data sprawdzenia Styczen 2009

Podpis
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l. OPIS TECHNICZNY.

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania wymiany
istniejgcych pozioméw instalacji c.w.u. i wody zimnej w budynku Internatu
Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu, przy ul. Arciszewskiego.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano — wykonawczy w/w
instalacji w przedmiotowym budynku.

2.0 Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89. poz. 414, z
pbz. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.11.1998 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072 z dn. 02.09.2004r);

- Zlecenie Inwestora

- P.B. branzy architektonicznej

- Polska Norma PN — 81/B-10700. Instalacje wewnetrzne wodociggowe
| kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Polska Norma PN — 92/B-01701. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy
projektowaniu.

- Polska Norma PN — 92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

- Polska Norma PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe  zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociggowa
przeciwpozarowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 02.75.690 zm. 03.33.270).

- podkiady budowlane ;

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3.0 Charakterystyka obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Arciszewskiego na
dz. Nr % - obreb 02 i jest w peini zagospodarowany, z zorganizowanymi
wjazdami, parkingami, chodnikami. Jest to budynek na obrzezu miasta
Kotobrzeg. Budynek warsztatu ma wysokos¢ kondygnacji z dachem ptaskim,
Pozostate obiekty dwu — trzy kondygnacyjne rowniez z ptaskim dachem.

Dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona w:

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,



- przytgcze wody,

- przytacze gazu nlc,

- instalacje telefoniczna,

- linie energetyczna.
Sam budynek jest w dobrym stanie technicznym szczegotowy opis wg. PB
branzy architektonicznej.

4.0 Opis rozwi gzania projektowego

Zasilanie budynku internatu w wode zimng z istniejgcego przytacza,
poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy zlokalizowany w budynku szkoty,
przechodzacy fgcznikiem, cieptej wody uzytkowe] =z instalacji w
nowoprojektowanej kottowni gazowo — olejowej (osobne opracowanie).

Woda zimna i c.w.u. zostanie ,wyniesiona” z istniejgcych kanatow w
korytarzach i utozona pod stropami budynkow na poziomie poszczegolnych
parteréw.

Przelagczenia wody zimnej i c.w.u. na przybory wykonac¢ zgodnie z istniejgcymi
podejsciami do weztow sanitarnych.

Regulacje zaworéw podpionowych Dn 15 wykona¢ po zrealizowaniu i
przetgczeniu na istn. pionach.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. z cyrkulacjg projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych, z izolacjg typu np STAINOFLEX lub THERMATEX gr. 13 mm
dla rur c.w.u. i cyrkulacji.

Montaz rur na scianach budynku, pod stropem, mocujgc uchwytami co 1,5 do
2,0 m. Tylko w budynku warsztatow poziomy instalacyjne nalezy prowadzié¢
okoto 50 cm od poziomu podtogi.

tLaczenie i montaz wykonac zgodnie z instrukcjami producenta oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robat.

Po wykonaniu instalacji przed zakryciem przewodéw wykona¢ proby
szczelnosci.

Przewody prowadzone po scianach obudowaé ptytg gipsowo- kartonowg wodo -
ognioodporng gr 12,5 mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych PVC
(kazda instalacja w osobnej rurze ochronnej).

5.0 Uwagi ko ncowe.

Roboty montazowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiedni
sprzet, pracownikow przeszkolonych w montazu zaprojektowanych urzadzen
i armatury oraz doswiadczenie w wykonawstwie podobnych obiektow .

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary projektowe ze
stanem faktycznym na budowie.

Po wykonaniu wszelkich rob6t montazowych nalezy wykonaé obowigzujgce
préby , a po zakonczeniu wykonag izolacje z obudowa,

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. Il wraz z nowelizacjg, oraz
przepisami BHP i p.poz.

O ewentualnych zmianach w projekcie powiadomi¢ projektanta



Instalacje i montaz urzgdzen wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i wytycznymi montazowymi
okreslonymi przez producentow montowanych urzadzen.

6.0 Zestawienie materiatow.

- zasilanie c.w.u.

rury stal. ocynk. @50 — 75,6 m z izolacjg gr. 13 mm

rury stal. ocynk. @25 — 32,0 m z izolacjg gr. 13 mm

rury stal. ocynk. @15 — 0,6 m z izolacjg gr. 13 mm

rury stal. ocynk. @32 — 3,6 m z izolacjg gr. 13 mm
- powr6t — cyrkulacja

rury stal. ocynk. @32 — 75,5 m z izolacjg gr. 13 mm

rury stal. ocynk. @25 — 3,5 m z izolacjg gr. 13 mm

rury stal. ocynk. @15 — 32,5 m z izolacjg gr. 13 mm
- woda zimna

rury stal. ocynk. @80 — 28,5 m

rury stal. ocynk. @40 — 2,5 m

rury stal. ocynk. @65 — 39,5 m

rury stal. ocynk. @20 — 0,6 m

rury stal. ocynk. @32 — 3,0 m

rury stal. ocynk. @25 — 23,5 m

rury stal. ocynk. @50 — 7,0 m

Kolana 90°
@80 — 1 szt.
A32 — 6 szt.
@50 — 2 szt.
@25 — 52 szt.
@15 — 28 szt.
Tréjniki:

80x80 — 1 szt.
65x65 — 8 szt.
50x50 — 13 szt.
32x32 — 12 szt.

25x25 — 2 szt.
Redukcje:
80/65 — 1 szt.
80/40 — 1 szt.
65/20 — 1 szt.
65/32 — 2 szt.
65/25 — 5 szt.
65/50 — 1 szt.
50/25 — 11 szt.
32/15 — 9 szt.

50/15 — 1 szt.



50/32 — 1 szt.
32/25 — 3 szt.
25/15 — 2 szt.

Zawory regulacyjne podpionowe
@15 — 11 szt.

Tuleje ochronne PVC de 63 L=0,4 m — 27 szt.
Tuleje ochronne PVC de 90 L=0,4 m — 3 szt.

Opracowat:



. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

OBIEKT BUDOWLANY
Nazwa

Adres
Numery ewidencyjne dziatek

INWESTOR:
Imie i nazwisko lub nazwa
Adres

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
Nazwa
Adres

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko

Specjalnos¢

Numer uprawnien budowlanych
Numer cztonkowski Izby Bud.
Data opracowania

Podpis

SPRAWDZAJACY:

Imie i nazwisko

Specjalnos¢

Numer uprawnien budowlanych
Numer cztonkowski Izby Bud.
Data sprawdzenia

Podpis

Budynek Zespotu Szkot Morskich
Wewn etrzna instalacja c.w.u. i wody zimnej —
Budynek internatu

m. Kotobrzeg, ul. Arciszewskiego
Obreb 02 — dz. Nr 3/4

Zespot Szkét Morskich
m. Kotobrzeg, ul. Arciszewskiego

MB MAX| PROJEKT
75-736 Koszalin, ul. Gniezniennska 14

Tech. Sylwester Nowak
sieci i instalacje sanitarne
GT-V-63/106/76
ZAP/1S/1658/01

Styczen 2009

mgr inz. Violetta Matowiejska
sieci i instalacje sanitarne
UAN-U.73427/4/97
ZAP/1S/0213/03

Styczen 2009



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.

1.1. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie nowych podiev wewretrznej instalacji cieptej
wody wytkowej i wody zimne;.

W tym celu naley:

- zdemontowa istniepce poziomy instalacji wody zimnej i cieptej wody,

- wykon& przekucia pod projektowane poziomy instalacyjmamontowa rury ochronne,

- wybudowa nowe poziomy instalacyjne i praeky¢ je do istniegcych pionow

- przehczyc istniepce przybory sanitarne zgodnie z istaggimi podegciami

1.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Caty budynek Zespotu Szkot Morskich w Kotobrzegokalizowany jest na dziatce uzbrojonej.
W budynkach jest instalacja wod.-kan., c.0. enggeta. Ciepto dla potrzeb c.o. i cieptej
wody dostarczanechzie poprzez projektowarkottownic gazowo - olejow, zlokalizowan
przy bud. Internatu, na poziomie terenu.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG  ACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatki, na ktorym zlokalizowany jestgnek Zespotu Szkoét Morskich nie znajduje
si¢ uzbrojenie, ktore mi@ stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

1.4. INFORMACJE DOTYCZACE ISTNIEJACYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonane prace instalacyjno — mamae nie stwarza powanego zagrzenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, po warunkiem przestrzeganauwakow bhp, realizowania ich
przez déwiadczonych, przeszkolonych pracownikow. W trakaalizacji robét sanitarnych
maoze nasipi¢ zagraenie bezpieczestwa:

- upadek z wysoldei — uktadanie instalacji pod stropami i §@anach budynku,

- poparzenie i zageenie wybuchem — przy spawaniu gazowym, zgrzewalitowaniu

1.5. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWANIE DO RODZAJU ZAGRO ZENIA.

Miejsca w ktérych wysipuja zagraenia dla pracownikoéw, powinny Byoznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieasena, zgodnie z PN. Znaki bezpiegiva

Opracowat:



