Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
centrala C 3 — SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

1.0.

2.0.

3.0.

l. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywrey
dla potrzeb sali gimnastycznej z zapleczem (cen(C4)

na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu,

przy ul.Arciszewskiego 21.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowanigjest podanie technicznego rozuania
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzgsk ciepta
sali gimnastycznej z zapleczem.

Zakresem opracowaniaobejmuje projekt budowlany i wykonawczy
wentylacji mechanicznej w/w pomiega, opartego na central
nawiewno-wywiewnej C3.

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacje budowlane

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.07.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumgnteajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru @budowlanych
oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz.U.04.202.2072
z dnia 16.09.2004r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnypodiada
budynki i ich usytuowanie (Dz,.U. Nr 02.75.690.26:33.270.)

- pozostate obowkujace braaowe przepisy i normy

- wizje lokalne

- podktady budowlane

- uzgodnienia z Inwestorem

Stan istnieacy

Pomieszczenia sali gimnastycznej obecnie wypmsa a
w wentylacg grawitacyjra, ktora nie spetnia wymaganych
parametrow.



Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywigwne
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
centrala C 3 — SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

4.0.

5.0.

Przyjete rozwiazania

Dla wszystkich pomieszcaeaprojektowano wentylagmechanicza
nawiewno-wywiewg opart na centrali C3.

Opis rozwhzania projektoweqo

5.1. Centrala nawiewno-wywiewna C3 dla sali gimnastyczne
z zapleczem

Dla potrzeb wentylacji w/w pomieszazdobrano central
nawiewno-wywiewn C3 zewrtrzng z odzyskiem ciepta za pompc
wymiennika krzyowego z nagrzewnacwodr zabudowan

w centrali, oraz wentylatory promieniowo-osiowgtgnnej regulacji.

5.2. Centrale nawiewno-wywiewne

Izolacja centrali welpmineralm, o grubdci 50mm.

Centrala wyposa@na jest w kompletnautomatyk producenta.
Szczegotowe dane zawiegagahczone dane techniczne doboru
urzadzenia Nr.973 dla C3.

Producent:

CLIMA-PRODUDT Sp. z o.0.

Ul.Zgody 4/7

81-365 Gdynia



Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywigwn
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
centrala C 3 — SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

Wydajnas¢ centrali:
+ C3typ GOLEM - D -1 - PS wynosi:
nawiew - 2 500 #h i wywiew — 2 500 rfih
Czerpnia i wyrzutnia powietrza bezpednio na centrali.

W pomieszczeniach zastosowano rownoyagwietrza nawiewanego
| powietrza wywiewanego.

Centrale montow@ana konstrukcji stalowej na dachu budynku
tacznika zgodnie z zatzonym rysunkiem.

5.3. Kanaly i kratki wentylacyjne

Rozprowadzenie powietrza projektuje kanatami z blachy stalowe]
ocynkowanej. Kanaty nawiewne i wywiewne poziomewadzi

« poscianie zewntrznej

» poscianach i podaigach — przyécianach wewetrznych
Wszystkie kanaty prowadziw odlegtdci odscian i stropow
zapewniace] monta izolacji. Przewody wewgtrz budynku
montowa na typowych wieszakach lub wspornikach.

Kanaty na zewstrz wykon& przed przysipieniem do ocieplenia
scian (termomodernizacii).

Przegcia przezciany wypeiné zaprave ognioodpora

np. PROMASTOP MG llI firmy PROMAT lub réwnowae;.

Do nawiewu powietrza zastosowano kratki nawiewnenaliowe

z lamelkami czotowymi poziomymi, z kierownicami pmvymi

| przeciwbienej regulacji natzenia przeptywu powietrza, z ram
montazowa z zamocowaniem zaciskowym firmy BERLINER LUFT
typ AL.-W-SSG EBR lub innej rownowae;.

Do wywiewu powietrza zastosowano kratki jak w name
Regulacje nawiewu i wywiewu naie przeprowadzi przepustnicami
wieloptaszczyznowymi zamontowanymi na kanatach
rozprowadzajcych oraz bezpwednio na kratkach nawiewnych

I wywiewnych zgodnie z zag¢zonymi schematami nawiewu

I wywiewu.

Dodatkowe regulacje — to ptynna regulacja obrotimkew
wentylatorowych w centrali nawiewno-wywiewnej.

Tablice sterownicze centrali nawiewno-wywiewnej @gzczono

w szafce w pokoju treneréw.



Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
centrala C 3 — SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

5.4. lzolacja i obudowa kanatow

Kanaty prowadzone na zewtrz budynku izolowéa wetmg mineralry
gr. 100mm z ptaszczem z blachy aluminiowej, natstrkanaty
wewrgtrzne weta mineralr gr. 50mm.

Kanatly wewrtrzne obudowaptyta gipsowo-kartonow 2x18mm
ognioodporn klasy EI-60.

UWAGA:

Wszystkie wymiary kanatow przed ich wykonaniem symtzic
na budowie.

6.0. Uruchomienie centrali nawiewno-wywiewnej C3.

Uruchomienie centrali nawiewno-wywiewnej odbyiwsk bedzie
automatycznie lulgaznie z pokoju treneréw.

Na centrali wentylacyjnej naleustawt nastpujace temperatury
nawiewanego powietrza:

« zima: +20°C + 21°C,

7.0. Zasilanie w ciepto centrali nawiewno-wywiewnej C3.

Zasilanie w ciepto centrali C3 odbyévsic bedzie z projektowanego
wzta w budynku szkoty.

Nagrzewnica centrali wypasaa jest we wiasny obieg wewtreny
z pompi zaworem tréjdrogowym.

Instalacje zasilania i powrotu wykbdz rur miedzianych zgodnie

Z narzuconymi trasami na rzucie.



Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
centrala C 3 — SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

8.0. Uwagqi kaicowe.

Wszystkie roboty wykortazgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlarmmontaowych cz.ll

oraz przepisami BHP i pzpo

Wszystkie zmiany w projekcie dokomgwprzy udziale Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Projektanta.



Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
na terenie Zespotu Szkét Morskich w Kotobrzegu
centrala C 3 — SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

9.0.

OBLICZENIA

9.1. SALA GIMNASTYCZNA

Wymagana il& obliczono przy nasgpujacych parametrach:
+ ilo$¢ osdbéwiczacych — 35

llos¢ powietrza przypadaga na 0sodwynosi:
« minimalne - 20r#ih
« zalecane - 40ifh

Do obliczé przyjeto 40n¥/h na osob, tj.
Vn = Vw = 35 x 40 = 1 400%h

9.2. POMIESZCZENIA ZAPLECZA

Dla pomieszcaeaplecza il&¢ powietrza przyjto na podstawie
Krotnéci wymian:

1. Pokéj nauczycieli - 2 w/h
2. WC nauczycieli - 3 w/h
3. Szatnie, sanitariaty, sitownia - 4 wih
4. Korytarz - 1,5 w/h
5. Magazynek - 1 w/h

lacznie dla w/pomieszcae- 1 100 r/h

Opracowat:



