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|. CZESC OPISOWA.

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynkali s
gimnastycznej Zespotu Szkot Morskich w Kotobrzeglu Arciszewskiego 21
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji centralnego ograeia

w w/w budynku.

2.0. Podstawa opracowania.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690

Z p&niejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w spmawizczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz381z p&niejszymi zmianami);

- Inwentaryzacja budowlana w skali 1:100;

- Wizje lokalne w terenie;

- Wytyczne bramowe;

- Obowizujace normy i przepisy braowe.

3.0. Opis rozwgzania projektowego.

3.1. Zalaenia projektowe.

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana z rur miedziank@tichowych, hczonych za pomec
lutowania kapilarnego lutem gkkim.

Srednice rur pokazano na rzutach i rozwimi instalacji centralnego ogrzewania.

Dobrane zostaty grzejniki firmy PURMO typ C22 o0 wysdko 600mm oraz grzejniki
tazienkowe typ Santorini.

Projektuje st instalacg c.0. pracujca w uktadzie pompowym, w systemie dwururowym,
o parametrach grzejnych 80/60°C.

W najwyzszych punktach instalacji, projektuje zawory odpowietrzage automatyczne.

Projektuje st zasilanie instalacji c.0. z rozdzielaczy w pomieszczerotidwni. Kottownia

wraz z rozdzielaczami stanowi oddzielne opracowanie
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Moc catkowita — 20,0 kW

Cisnienie dyspozycyjne — 21,9 kPa

Spadek dinienia na trasie krytycznej — 21,9 kPa
Dtugos¢ trasy odbiornika krytycznego — ok. 90,6 m
Przyblizona pojemn& wodna uktadu — ok. 130 dm
t aczna liczba odbiornikéw: 14 szt.

Temperatura zasilania: 80 °C

Temperatura powrotu: 60 °C

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej zostaty wykengarey pomocy programu Instal

OZC firmy Instal System i stanowvoddzielne opracowanie.

W obliczeniach tych przgjo nastpujace zataenia dla budynku:
- §ciana zewatrzna gr. 24 cm — & 0,24 W/(nt * K)
- §ciana zewatrzna gr, 38 cm — L= 0,22 W/(n * K)
- §ciana wewatrzna gr. 6 cm — b= 2,39 W/(m * K)
- $ciana wewatrzna gr. 12 cm — = 1,94 W/(m * K)
- §ciana wewatrzna gr. 24 cm — = 1,58 W/(m * K)
- §ciana wewatrzna gr. 38 cm — b= 1,27 W/(nd * K)
- stropodach — b= 0,19 W/(m * K)
- strop wewatrzny— U, = 1,27 W/(ni * K)
- podtoga na gruncie — strefa | - £10,71 W/(m * K)
- podtoga na gruncie — strefa Il - 50,64 W/(m * K)
- okno — U = 1,3 W/(n% * K)
- drzwi — W = 1,8 W/(nt * K)
Przedmiotowy budynek, dla ktérego projektuje; snstalacg c.0. znajduje s w | strefie

klimatycznej. Temperatura zewtrzna wynosi -16°C.

3.2 Rozwjzanie techniczne.

3.2.1. Przewody centralnego ogrzewania.

Przewody poziome instalacji prowadzprzy scianach nad podiag W miejscach otworéw

drzwiowych rury prowadziw obudowanych kanalikach w podtodze.
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Instalacja zostata zaprojektowana z rur miedzianych,idkielvych, hczonych za pomagc
lutowania kapilarnego lutem rkkim. Pohczenia przewodow z armatumwykona przy pomocy
ztaczek mosiznych, gwintowanych.

Rury miedziane naky uktada w ostonie z pianki izolacyjne;j.

Przewody doscian mocowa na uchwytach z tworzywa sztucznego. Odlégtomicdzy

uchwytami powinny wynosiod 1,5 do 2,0 m.

3.2.2. Armatura przewodow.

Na podhczeniu grzejnikow typu C zamontowaawory termostatyczne typu RTD-N dn=15mm
z glowicami termostatycznymi Danfoss typ RTD Inova. Na podéniu powrotnym grzejnikow
zastosowéazawory odcingjce Danfoss typ RLV dn=15mm.

W najwyzszym punkcie instalacji zasilgjej rozdzielacze zamontowaautomatyczne

odpowietrzniki z zaworami stopowymi dn=15mm.

3.2.3. Grzejniki.
Jako elementy grzejne projektujez grzejniki firmy PURMO typ C22 o wysolkii 600mm

oraz grzejniki tazienkowe typ Santorini.Pgtitenia do grzejnikdw typu C nalewykona z boku.

4.0. Warunki odbioru instalacji.

Odbiér techniczny wewgtrznych instalacji c.0. obejmuje:

® sprawdzenie dokumentéw wymaganych przy odbiorzeixckavym (atesty materialowe,
uzgodnienia z dostawavody i ciepta, protokoty odbiorow egciowych),

® sprawdzenie zgodidoi wykonania instalacji z dokumentadgchnicza,

® badania szczeldoi.

4.1. Préby szczeldoi.

Préby szczelnai instalacji naley przeprowadzi bezpdrednio po zakaczeniu montau.
Do préb szczeln@i nalezy stosowa wodk filtrowana
Préke hydrauliczra - wodm instalacji c.o. naley przeprowadzi w nas¢pujacy sposob:
® Cala instalacja (lub jej @&¢ poddawana prébie) powinna byapetniona woal i doktadnie
odpowietrzona. Napetnianie powinng sidbywa od dotu instalacji przez powrot.
® Podwyszenia dinienia w instalacji (jej cgsci) do ciénienia probnego naky dokona& pomplka

hydrauliczra wyposaona w zawory odcinajce i manometr.
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® Cisnienie probne powinno kdy mierzone w najmiszym punkcie instalacji manometrem
tarczowym cechowanym o #ej tarczy z podziatkkco 0,01 MPa.

® Podczas proby pdkos¢ wzrostu cénienia od cinienia roboczego do @ienia prébnego nie
powinna przekracza0,1 MPa na mingt
Cisnienie prébne dla instalacji c.0. wynosirienie robocze instalacji + 2 MPa.
Préke naleey wykona na zimno i na gaico. W probie na zimno najpierw sprawdzamy
instalacg pod cinieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczadnersecieki instalacji.

® WV czasie przeprowadzania proby naletara sie 0 utrzymanie statej temperatury wody, gdy
jej zmiany ze wzgldu na rozszerzaldé cieplm. mog zafatszowé wyniki.

® Nalezy wykona trzy testy o rgnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2,0 godziny,
a wartg¢ spadku dinienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wydaog wiccej niz
0,2 MPa. Pomidzy kazda proka instalacja powinna znajdowaic w stanie bezénieniowym.
Préba powinna hiyprowadzona przy ogézonymzrodle ciepta i naczyniu wzbiorczym.
Po probie zasadniczej na zimno wykonuje gioby na gogco. Przyrost temperatury wody nie
powinien przekracza5°C na godzia. Po osagnicciu parametroOw pracy mma przysipi¢
do regulacji instalacji. Prawidlow6 regulacji naley ocent na podstawie temperatury
powrotu.
W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wysity przecieki, oceniamy poprawié dziatania
kompensaciji, trwalka podpdr i prawidtowe dziatanie grzejnikow.

® Po zakaczeniu préby i ochtodzeniu instalacji sprawdza sizy nie powstaly uszkodzenia,
odksztatcenia trwale lub inne defekty dyskwalifdag instalag.

® Zaleca si aby instalacja po probach byta obserwowana przgzibby.

Préke nalezry wykona przed obudowaniem i zakryciem rur i kanatow.

4.2. Ptukanie instalaciji.

Ptukanie instalacji nalgy wykona& w celu usungcia zanieczyszcze montaowych,
w szczegOlngci pozostatéci topnika w miejscach pgtzen lutowanych.

Plukanie instalacji nalgy przeprowadzi silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach.

W przypadku konieczri@i opr&nienia instalacji zaleca ¢iprzedmuchanie powietrzem

w celu osuszenia. Osuszona instalacja powinkaamkneta.
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4.3. 1zolacja antykorozyjna i termiczna.

Przewody miedziane zaizolowazolacjp termiczry gr. 30mm. W miejscach zmiany trasy
przewodow zastosowana odcinkach co najmniej 1 m w obie strony od zatamania agulin

gr. min. 50mm, w celu przgjia wydtuzen liniowych na przewodzie.

5.0. Wytyczne montau i eksploatacji.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Wszystkie urzadzenia wymagage podiczenia do instalacji centralnego ogrzewania pozi¢
zgodnie z DTR dostarczeiprzez producenta.

Prace montzowe instalacji sanitarnych wykotiazgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mowntavych” tom | i Il oraz zgodnie z obowkzujacymi
przepisami BHP i p.po

Poszczegolne instalacje poddaprébie cknienia wg obowizujacych przepisow
I wytycznych producentéw materiatow.

Nie przekuwa zadnych elementéw konstrukcyjnych bez wazrejszego uzgodnienia tego
zamiaru z kierownikiem budowy.

Przy przejciach przewoddw przegiany konstrukcyjne oraz stropy stosawaleje ochronne,
stalowe.

Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urgdzenia naley traktowaé jako
proponowane. Dopuszcza gi montaz innych elementow i urzdzen po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

Wszystkie otwory w stropach wykotiagpomicdzy elementami konstrukcyjnym — belkami
zelbetowymi.

Trasy przewoddéw powinny léyzinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na jej

podstawie mgna je byto tatwo zlokalizowa

6.0. Zestawienie podstawowych materiatdw iadzan.
1. GRZEJINIKI PURMO:
- C22 600 x 700 — 2 szt.
- C22 600 x 1200 — 2 szt.
- C22 600 x 500 — 2 szt.
- C22 600 x 700 — 1 szt.
- C22 600 x 800 — 1 szt.
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- C22 600 x 1200 — 2 szt.
- SAN11 900 — 1 szt.
- SANO7 900 — 1 szt.
- SAN11 900 — 2 szt.

2. RURY MIEDZIANE:
-Cul5mm-62m
-Cu22mm-61m
- Cu 28 mm —-60 m

- ZAWORY TERMOSTATYCZNE FIRMY DANFOSS typ RTD-N Z GL@WICA TERMO-
STATYCZNA typ Inova standard z wbudowanym czujnikiem dn 16 m14 kpl.

-  ZAWORY POWROTNE FIRMY DANFOSS typ RLV dn 15 mm — $#t.



