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SST S.02 - WEWNETRZNA INSTALACJAWODY ZIMNEJ |
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

grupa 45300000-0 |Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 |Hydraulika i roboty sanitarne S
Kod CPV 45332000-3 |Kftadzenie upustow hydraulicznych 01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wody zimnej o cieptej wody uzytkowej w ramach in-
westycji ,Termomodernizacja dla budynkéw ZSM w Kotobrzegu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t przy budowie zewnetrznej instalacji co i cwu w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot::

- Wymiana poziomoéw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku dydaktycznym
Zakres robot przy wykonywaniu obejmuije:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatéw,

utozenie przewodow wodociggowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania wymienionego w
punkcie 1.3 zakresu robét powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kra-
jowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majgce kontakt z woda do picia muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Za-
ktadu Higieny w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewodéw i zostaly uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania przedmiotowych sieci stosuje sie nastepujgce materialy:

- Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane.

- zawory stalowe do cieplej i zimnej wody

2.3. l1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietyle-
nowej grub. 20 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.sprzet

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

- W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

- weciggarke reczngod 3do 5t,

— przyrzad do gwintowania rur

— elektronarzedzia w miare porzeb,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Transport

Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o fadowaniu
i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostroznosc nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka trans-
portu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnie-
rzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Armatura przemystowa

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (L1 DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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2.2. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob gwa-
rantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatlanie promieniowania stonecznego.

Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta z ruroci agow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy za-
prawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, pa-
piery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczeh.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polgczeh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtu-
gosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre-
Slone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytdow umieszczonych minimum
3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonaé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprz etu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu pro-
by szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem od-
bioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdluzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjo-
nalnych narzedzi.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla da-
nej fazy robat zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy da-
ng faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-
dzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wy-
mienione elementy skltadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w m?

- roboty ziemne w m®

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzy-
niera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czescio-
wych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-

go6lowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz

cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru
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koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére$s z wymagan przy odbiorze tech-
nicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dzia-
tania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Sposbb rozlicze h

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

Arkady, Warszawa
1988.
BN-88/6731-08

COBRTI INSTAL, War-
szawa 2001.
PN-64/B-10400
PN-87/B-01060

PN-88/B-06250
PN-89/M-74091

PN-B-10725

10.2. Inne dokumenty:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Cement. Transport i przechowywanie

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

»Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-
nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Beton zwykly

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominal-
ne 1 MPa

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze

Wymagania techniczneWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001

COBRI INSTAL Zeszyt 3 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych

Arkady 1989 r. — RobotyWarunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-

ziemne

montazowych — tom | rozdz. 1V,
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