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SST AK.01 - DOCIEPLENIE STROPODACHU

grupa 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej AK

klasa 45220000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod CPV 45214000-0 |Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwig- 01
zanych z edukacjg i badaniami

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami blacharskimi oraz
docieplenie potaci dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

Izolacja termiczna stropodachu styropianem gr. 15 cm

Obrébki blacharskie

— Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
Cjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny miec:
-Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenhstwa
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-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm pol-
skich,
-ma opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Roztwdér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.3. Papa termozgrzewalna bitumiczna

Papa termozgrzewalna wystepuje w dwéch rodzajach:

-papa termozgrzewalna podkiadowa

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia na skutek sklejenia papy.

Magazynowanie

Blachy skltadowane w na paletach mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Palety po-
winny by¢ ustawione na réwnym podiozu. Pape w rolkach przechowuje sie zgodnie z zalecenia-
mi producenta.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie przy uzyciu sprzetu recznego(nozyce i gietarka do blachy, palniki gazowe
do przyklejania papy), i sprzetu specjalistycznego (aparat do wdmuchiwania granulatu z weiny
mineralnej)

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy do wykonywania rob6t pokrywczych powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Pokrycie dachu

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C.

- Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynni-
kow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblo-
dzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic fatwy odptyw wod deszczowych i topnie-
jacego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Przed utozeniem nowej papy nalezy zerwac stare pokrycie, a odkryte podtoze betonowe za-
gruntowaé¢ emulsjg asfaltowa.

5.2. Obrobki blacharskie

- roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15C.
— robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy stalowej powlekanej

— rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odste-
pach nie wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
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— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe z blachy powlekanej

— rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury desz-
czowej na gtebokosc¢ kielicha.

5.5. Izolacja termiczna stropodachu

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac z ptyt styropianowych gr. 15cm laminowanymi papa.
Piyty styropianowe przykleja sie do oczyszczonego i zagruntowanego podioza za pomoca kleju
bitumicznego. Plyty ukfada sie szczelnie, by unikngé powstawania mostkéw cieplnych. Wykona-
ng izolacje pokrywa sie papg termozgrzewalna.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materiaty izolacyjne

- Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez pro-
ducenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wy-
tworcy.

- W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pan-
stwowe;j.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—  Whyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- m? wykonanych obrébek blacharskich

- 1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podio za

- badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej po-
gody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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8.2. Odbidr roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest nie-
mozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek bla-
charskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewen-
tualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, rynienirur sp  ustowych

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacg:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane)
rozlicza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz  ystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wy-
konawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowsa.

9.3 Koszty zaj ecia pasa drogowego

Nie dotyczy

9.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzgdzen i
obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

10. Przepisy zwi gzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-
kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze,
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SST AK.02 — DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

grupa 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej | wodne; AK

klasa 45220000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod CPV 45212000-6 |Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwig- 02
zanych z edukacjg i badaniami

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru docieplenia elewacji metodg lekkg mokra.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie docieplenia elewacji obiektu:

- oczyszczenie i uzupetnienie tynkow

— umocowanie styropianu gr. 20cm

— przyklejenie siatki

— wykonanie wyprawy zewnetrznej

- malowanie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawie-
rajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Wymagania

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
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piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Zastosowanie

— Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materaly dociepleniowe w systemie TYTAN PROFES SIONAL

- plyty styropianowe samo gasnace

- zaprawa klejagca do klejenia styropianu

- zaprawa szpachlowo-klejowa do zatapiania siatki zbrojacej
- siatka zbrojgca

- podkiad gruntujacy

- tynk cienkowarstwowy

- farba silikonowa

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu narzedzi przystosowanych do wykonania tego
typu robdét.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy do wykonywania tynkéw powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.
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— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

- W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy ze-
wnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowsa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie warstw docieplenia

5.3.1. Styropian

Styropian kladziemy przy uzyciu kleju. Dodatkowo styropian mocowac nalezy za pomocg dybli
plastykowych w ilosci 6 szt/m2 przed przyklejeniem styropianu podioze nalezy oczysci¢, zmy¢ i
wzmocni¢ za pomocg preparaty gruntujgcego. Plyty styropianowe ktadzie sie mijankowo w ukta-
dzie poziomym wypeltniajac szczeliny paskami styropianu. Ewentualne nieréwnosci powierzchni
styropianu nalezy zeszlifowac.

5.3.2. Siatka

Na umocowanym styropianie kladziemy warstwe siatki wtapiajgc ja w warstwie kleju do siatki. Na
wysokosci 1,5m od listwy cokotowe] nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe siatki w celu zabezpie-
czenia przed uderzeniami.

5.3.3. Wyprawa elewacyjna

Po wyschnieciu kleju nakladamy warstwy wyprawy elewacyjnej. Prace nalezy wykonywac¢ przy
suchej pogodzie w temperaturze pow. +5 stopni celsjusza.

Wyschnietg wyprawe elewacyjng pomalowac¢ nalezy farbg silikonowg zgodnie z projektem kolo-
rystyki

5.3.4. Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ przy uzyciu granulatu wetny mineralnej wdmuchiwane-
go w przestrzen wentylacyjng stropodachu przez wykonane w tym celu otwory. Po umieszczeniu
materiatu dociepleniowego na powierzchni stropu, otwory nalezy zaslepic.

Docieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej wykonujg firmy specjalistyczne

6. Kontrola jako sci

Przy wykonaniu robot dociepleniowych nalezy zwrdci¢ uwage na doktadno$é wykonania po-
szczegolnych warstw, wlasciwe utozenie i umocowanie styropianu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m% 1losé rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podio za

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych i
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. W przy-
padku, gdy odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, podtoze nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr robot elewacyjnych

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9. Sposob rozlicze n

9.1 Ustalenia ogolne
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane)
rozlicza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz  ystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wy-
konawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargows.
9.3 Koszty zaj ecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow w spra-
wie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umowne.
9.4 Koszty odtwarzania
Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzgdzen i
obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;j.
10. Przepisy zwi gzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian budynku metoda lekkg-mokra.
0.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok
— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5
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SST AK.03 — STOLARKA

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii ladowej i wodnej AK

klasa 45220000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod CPV |45214000-0 | Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwig- 03
zanych z edukacja i badaniami

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru wymiany stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robét wchodzi:

- drzwi
— oknainaswietla.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
Cjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Przewidziano:

- stolarke PVC - okna

- stolarke stalowa - drzwi

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Okucia zamykaj ace

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, za-
bezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Wymagania

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
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2.2.3. Zabezpieczenia

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do zabezpieczania stolarki otworowe;j

2.3.1. Zakres zastosowania

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Dobor $rodkow

Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

2.3.3. Bezpiecze istwo zdrowia

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikbéw atmosferycznych
nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlan €]

Do malowania wyrobdow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szyb-
koschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalo-
we 0goblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdélnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

2.5. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czyn-
nych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewi-
dziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowa-
nie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzy-
niera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
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Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o Sciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktéw zamoco-
Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktow wan
s s zamocowan w nadprozu :
wysokosc¢ szerokos¢ i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (fta-
lowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennegj

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatbw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe]

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
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Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. Kontrola jako sci

6.1. Zasady kontroli jako Sci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako sci

Ocena jakowosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzoro-
wania,

— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostala wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowag robét jest:
- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajagcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Sposbb rozlicze h
Sposoéb rozliczen podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompoli-
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Termomodernizacja dla kompleksu budynkow w Zespole Szkot Morskich
w Kotobrzegu przy ul.Arciszewskiego 21
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA BUDOWLANA — DOCIEPLENIE BUDYNKOW — BUDYNEK DYDAKT YCZNY

meryzowane styrenowane.

Poradnik-informator BISPROL Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla budow-
nictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL
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