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SST S.01 - ROBOTY ZIEMNE

grupa 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
klasa 45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowla- S
nych
Kod CPV [45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 01
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza;:

- wykopy.

— podkiad z piasku zwykiego.

— zasypki.

- transport gruntu.

- Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podkiadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
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2.2. Podkiad
Do wykonania podkiadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Zasypki
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty piasek zwykly lub pospétka

3. Sprzet
Roboty muszg by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spada-
niem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgod-
nos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie wa-
runkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.3. Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podijecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki

5.2.1. Warunki wykonania podsypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, po-
twierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty

— Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw mate-
riatdbw budowlanych.

- Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

— Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej po-
wierzchni rzutu obiektu.
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5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- Ukiadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

— Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

- Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cafej po-
wierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w
nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materia-
tow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb niepowo-
dujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie rozebrane w celu umieszczenia rurociggéw pod ich powierzchnig nalezy odtworzyc¢
po zakonczeniu robét zgodnie z decyzjg wydang przez Zarzad Drég Miejskich w Koszalinie.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
— Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszcze-
gOInionymi w p. 9

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmo-
wac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowosc¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podioza
— materiat uzyty na podktad
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— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
— sposéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
— sposbb i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

- zasypki — [m3]

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
~“Wymagania ogolne”.

9. Sposbb rozlicze h
Roboty rozliczane bedg ryczaltem.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST S.02 - ZEWNETRZNA INSTALACJA CO | CWU

grupa 45300000-0 |Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa 45330000-9 |Hydraulika i roboty sanitarne S
Kod CPV 45332000-3 |Kfadzenie upustow hydraulicznych 02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
ramach inwestycji ,Termomodernizacja dla budynkéw ZSM w Kolobrzegu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t przy budowie zewnetrznej instalacji co i cwu w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot::

- Zewnetrzna sie¢ CO i CWU w technologii rur preizolowanych UPONOR

Zakres robot przy wykonywaniu obejmuje:

— oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy préb-
ne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody,

— utozenie przewoddéw wodociggowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania wymienionego w
punkcie 1.3 zakresu rob6t powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kra-
jowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadaé¢ pozytywng opinie Panstwowego Za-
ktadu Higieny w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewodéw i zostaly uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania przedmiotowych sieci stosuje sie nastepujgce materialy:

- Sie¢ wodociggowa — rury i ksztaitki PE 100 SDR11 PN 16

- Sie¢ co i cwu — rury preizolowane PE-X na cisnienie 6 bar dla c.o i 10 bar dla c.w.u

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej — rury petnoscienne PVC

2.3. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke po-
winien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

3. sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wyko nczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych

i wykonczeniowych:

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharke kotowg lub gasienicowag do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do robot monta zowych

- W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdéd beczkowdz 4 t,

— przyczepe diuzycowa do 10 t,

- weciggarke reczngod 3do 5t,

- zgrzewarke do rur PE,

— zespOt pradotwaorczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport i skladowanie

4.1. Transport

Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepisy o fadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka trans-
portu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur Kielichowych i kotnie-
rzowych nalezy uktada¢ na podkiladach drewnianych, podobnie poszczegdélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

Armatura przemystowa

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna () DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki uliczne

Skrzynki moga byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabez-
pieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy
laczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca za-
pewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu
robot.

2.2. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob gwa-
rantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE, PVC, PE-X) nalezy sktadowaé¢ w taki sposéb, aby styka-
ly sie one z podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podkfa-
dach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skitadowane rury nie powinny by¢ na-
razone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu prze-
chowywania nie powinna przekraczaé¢ 300C,

Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodo-
ciggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowa-
ny cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkow krawedzio-

wych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-

sowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich

rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywa-

nia robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

— gobrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odle-
gtosce.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbu-
dowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizo-
wania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko-
sci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ za-
bezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydoby-
cia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy prze-
wodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie po-
trzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacije.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wykona-
niem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposoOb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
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5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ poditoze z pospoétki, 20 cm zgodnie z dokumentacijg pro-
jektowa.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty monta zowe

Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow
nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczaja-
cych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm.
Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na poditozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz calej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegodlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno pod-
bite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30 °C.

Armatura odcinaj aca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Pro-
jektowej.

Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ war-
stwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trud-
nosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe
zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skladu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie
i Z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotno-
sci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewen-
tualnie innymi umownymi warunkami,

badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich za-
bezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hy-
drantow,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalo-
nego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla przewo-
dow z tworzyw sztucznych 10 cm,
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— rdéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-
czyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wy-
mienione elementy skltadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie przewoddéw w m

- rozbiérka nawierzchni w m?

- roboty ziemne w m®

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzy-
niera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czyn-
nosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdét.

Dilugos$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powin-
na wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob pro-
wadzenia wykopdw.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje
odbioru robo6t zanikajgcych.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czescio-
wych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
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- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-
go6lowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokiladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze tech-
nicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzia-
tania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Sposob rozlicze n
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wyma-
gania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne
1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach ci-

Snieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty:

Wymagania techniczneWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001
COBRI INSTAL Zeszyt 3 .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych
Arkady 1989 r. — RobotyWarunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
ziemne montazowych — tom | rozdz. 1V,
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