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A. Opis techniczny



1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto:
- Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

- Normy:

* PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
0golne. Wybér poziomoéw ochrony dla urzadzenh piorunochronnych,

* PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona,

- katalogi producentow,
- wizja lokalna w obiektach Zespotu Szkét Morskich.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie instalacji ochrony odgromowej w
obiektach Zespotu Szkét Morskich ul. Arciszewskiego 21 78-100 Kotobrzeg

3. Instalacja ochrony odgromowej

3.1. Budynek internatu

Budynek internatu wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej. Z uwagi na
projektowang termomodernizacje oraz kolektory stoneczne usytuowane na dachu
budynku, wymagane jest odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowej z dostosowaniem
do obowigzujacych przepiséw i norm dla tego typu obiektéw.

Na dachu zamontowane sg maszty antenowe, ktére nalezy przylgczy¢ do siatki
zwodow poziomych na dachu. Stanowi¢ beda one role ochrony odgromowej instalacji
solarnej. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ maszt odgromowy na stopie betonowej o
wysokosci 6m ze stosownymi odciggami. Konstrukcje wsporczg kolektoréw stonecznych
nalezy przytaczy¢ do siatki zwodow poziomych na dachu.

Schemat instalacji ochrony odgromowej pokazano na rysunku nr 1. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem ocynkowanym ® 8mm metodg naciggowq lub
pod styropianem w rurach RB o grubosci scianki min. 5mm. Zwody poziome niskie
wykonaé¢ drutem ocynkowanym ® 8mm ukfadanym na dachu na uchwytach ze stopkg
betonowg. Zaciski kontrolne umiesci¢ nalezy w puszkach PCV odpowiednich do tego celu



na wysokosci 1,5m od ziemi.

Nalezy pomierzy¢ wartosci rezystancji istniejgcych uzioméw i jesli ich wartosc¢ jest
mniejsza niz 20 Q do nich przytaczyé przewody odprowadzajgce. W przeciwnym wypadku
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy o rezystancji mniejszej niz 20 Q wykonane z pretow
uziomowych pomiedziowanych i potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi za pomocq
tasmy stalowej ocynkowanej.

3.2. Budynek szkoty

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowe;j.

Z uwagi na projektowang termomodernizacje, wymagane jest odtworzenie istniejgcej
instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow i norm dla tego typu
obiektéw. Na dachu zamontowane sg maszty antenowe, ktore nalezy przytaczy¢ do siatki
zwoddéw poziomych na dachu.

Schemat instalacji ochrony odgromowej pokazano na rysunku nr 2. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym ® 8mm pod styropianem w rurach
RB o grubosci scianki min. 5mm. Zwody poziome niskie wykona¢ drutem ocynkowanym ©
8mm uktadanym na dachu na uchwytach ze stopkg betonowa. Zaciski kontrolne umiesci¢
nalezy w puszkach PCV odpowiednich do tego celu na wysokosci 1,5m od ziemi.

Nalezy pomierzy¢ warto$ci rezystancji istniejgcych uziomow i jesli ich wartos¢ jest
mniejsza niz 20 Q do nich przytaczy¢ przewody odprowadzajgce. W przeciwnym wypadku
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy o rezystancji mniejszej niz 20 Q wykonane z pretow
uziomowych pomiedziowanych i potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi za pomocq
tasmy stalowej ocynkowanej.

3.3. Budynek kuchni

Budynek kuchni wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej. Z uwagi na
projektowang termomodernizacje, wymagane jest odtworzenie istniejgce] instalacji
odgromowe] z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow i norm dla tego typu
obiektow. Schemat instalacji ochrony odgromowej pokazano na rysunku nr 1. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym ® 8mm pod styropianem w rurach
RB o grubosci scianki min. 5mm. Zwody poziome niskie wykona¢ drutem ocynkowanym ©
8mm uktadanym na dachu na uchwytach ze stopkg betonowg. Zaciski kontrolne umiesci¢
nalezy w puszkach PCV odpowiednich do tego celu na wysokosci 1,5m od ziemi.

Nalezy pomierzy¢ wartosci rezystancji istniejgcych uzioméw i jesli ich wartosc¢ jest
mniejsza niz 20 Q do nich przytaczyé przewody odprowadzajgce. W przeciwnym wypadku
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy o rezystancji mniejszej niz 20 Q wykonane z pretow
uziomowych pomiedziowanych i potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi za pomocq
tasmy stalowej ocynkowanej.



3.4. Budynek sali gimnastycznej

Budynek sali gimnastycznej wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowe;.

Z uwagi na projektowang termomodernizacje wymagane jest odtworzenie istniejgcej
instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw i norm dla tego typu
obiektow.

Schemat instalacji ochrony odgromowej pokazano na rysunku nr 3. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym ® 8mm pod styropianem w rurach
RB o grubosci scianki min. 5mm. Zwody poziome niskie wykona¢ drutem ocynkowanym ©
8mm uktadanym na dachu na uchwytach ze stopkg betonowa. Zaciski kontrolne umiesci¢
nalezy w puszkach PCV odpowiednich do tego celu na wysokosci 1,5m od ziemi.

Nalezy pomierzy¢ warto$ci rezystancji istniejgcych uziomow i jesli ich wartos¢ jest
mniejsza niz 20 Q do nich przytaczy¢ przewody odprowadzajgce. W przeciwnym wypadku
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy o rezystancji mniejszej niz 20 Q wykonane z pretow
uziomowych pomiedziowanych i potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi za pomocq
tasmy stalowej ocynkowanej.

3.5. Budynek warsztatow

Budynek warsztatow wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej. Z uwagi
na projektowang termomodernizacje wymagane jest odtworzenie istniejgcej instalacji
odgromowej z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow i norm dla tego typu
obiektow.

Schemat instalacji ochrony odgromowej pokazano na rysunku nr 4. Przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym ® 8mm pod styropianem w rurach
RB o grubosci scianki min. 5mm. Zwody poziome niskie wykona¢ drutem ocynkowanym @
8mm uktadanym na dachu na uchwytach ze stopkg betonowg. Zaciski kontrolne umiescié¢
nalezy w puszkach PCV odpowiednich do tego celu na wysokosci 1,5m od ziemi.

Nalezy pomierzy¢ wartosci rezystancji istniejgcych uzioméw i jesli ich wartosc¢ jest
mniejsza niz 20 Q do nich przytaczyé przewody odprowadzajgce. W przeciwnym wypadku
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy o rezystancji mniejszej niz 20 Q wykonane z pretow
uziomowych pomiedziowanych i potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi za pomocq
tasmy stalowej ocynkowanej.

4. Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujace pomiary:
— rezystancji uziemien odgromowych.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Koszalin, pazdziernik 2009r.



B. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

1. Budynek internatu i kuchnia — rzut dachu
2. Budynek szkoty — rzut dachu

3. Budynek sali gimnastycznej — rzut dachu
4. Budynek warsztatow — rzut dachu
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2. Budynek szkoty — rzut dachu




3. Budynek sali gimnastycznej — rzut dachu




4. Budynek warsztatow — rzut dachu




