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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem wykonania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z odtworzeniem instalacji
ochrony odgromowej w obiektach Zespotu Szkot Morskich ul. Arciszewskiego 21 78 — 100
Kotobrzeg.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

- instalacja ochrony odgromowej wszystkich obiektow Zespotu Szkot Morskich.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji
elektrycznej muszg spetnia¢ wymagania norm odpowiednich dla danego wyrobu i by¢
zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskac akceptacje Projektanta.



2. Materiaty

2.1. Rury izolacyjne

Zestawienie materiatow:
1. Ruraizolacyjna RB20
2. Ruraizolacyjna RB36

2.2. Instalacja odgromowa

Zestawienie materiatow:
. Bednarka ocynkowana 30*4
. Pret stalowy ocynkowany FeZn ®8mm
. Skrzynka na ztgcze kontrolne
. Wspornik dachowy klejony
. Ztacze uniwersalne
. Ztaczki pretéw
. Uziomy stalowe miedziowane o dtug.1.5 m
. Iglice typu 10-6m z kotwami
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. Groty stalowe

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw
na jakos¢ wykonania roboét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robat.



2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materialtébw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialtdbw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji ochrony odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

1. Miot udarowy elektryczny
2. Spawarka

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wymagane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



5.2. Monta z konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3. Monta z instalacji odgromowe]

a) zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody
poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych.

b) przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce powinny byC¢ ukladane na zewnetrznych scianach
budynku metodg naciggowg lub pod styropianem w rurach izolacyjnych. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po nhajkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajgcym. Potaczenia przewoddéw odprowadzajagcych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ztgczy probierczych.

c) Uziomy.

Nalezy wykona¢ pomiary istniejacych uzioméw i w razie potrzeby wykonac
dodatkowe uziomy szpilkowe.

5.4. PrGéby monta zowe

Po zakonhczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce
ogledziny, badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

— pomiary rezystancji uziemien.



6. Kontrola jako sci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

— zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu
8.2. Odbiory cz esciowe
8.3. Odbiory ko Acowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatno Sci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.



10. Dokumenty odniesienia — dokumenty b  edace podstaw g
do wykonania robo6t budowlanych

10.1. Przedmiary robot

10.2. Dokumentacja projektowa

10.3. Szczegobtowe specyfikacje techniczne
10.4. Przepisy i normy

[1] PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

[2] PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

[3] PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

[4] PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

[5] PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

[6] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

[7] PN-IEC 60364-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

[8] PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



[9] PN-IEC 60364-4-47

[10] PN-IEC 60364-4-473

[11] PN-IEC 60364-4-481

[12] PN-IEC 60364-4-482

[13] PN-IEC 60364-5-51

[14] PN-IEC 60364-5-523

[15] PN-IEC 60364-5-53

[16] PN-IEC 60364-5-537

[17] PN-IEC 60364-5-54

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenhstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.



[18] PN-IEC 60364-5-56

[19] PN-IEC 60364-6-61

[20] PN-IEC 60050-826

[21] PN-EN 60445

[22] PN-90/E-05023
[23] PN-90/E-05029
[24] PN-92/E-05031

[25] PN-92/E-08106

Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe bezpieczenhstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi
Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

[26] PN-IEC 61312-1:20010chrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne

[27] PN-IEC 61024-1:20010Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Zasady ogolne

[28] PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogolne. Wybor poziom w ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

[29] PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady

[30] PN-86/E-05003/01

[31] PN-89/E-05003/03

[32] PN-92/E-05003/04

ogllne.

Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna

[33] PN-IEC-60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania



