Przedmiar robot
Instalacja odgromowa - budynek internatu

Budowa Zespo6iu Szkdt Morskich 78-100 Kotobrzeg ul. Arciasiiego 21

Inwestor Powiat Kotobrzeski - Starostwo Powiatowe
78-100 Kotobrzeg, Plac Ratuszowy 1

Biuro kosztorysowe "MB-MAXIPROJEKT"Beata Starzfyska Koszalin, ul. Gnimienska 14

Koszalin padziernik 2009

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/3
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
Budynek internatu
1 KNNR 5 Rura winidurowa @rednicy do 20 mm uktadana N.T., pozédnne ni betonowe
103-5 -
m 120,000
2 KNNR 5 analogia Przewody izolowane jedyowe wciagane do rur o przekroju 35 mm2 - drut stal.
201-6 - ocynk. d: 8 mm
m 120,000
3 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienagane poziome mocowane na wspornikach obsadzanpych
601-1 -
m 297,000
4 KNNR 5 Rura winidurowa @rednicy do 37 mm uktadana N.T., pozéanne ni betonowe
103-7 -
m 20,000
5 KNNR 5 analogia Przewody uziemigje i wyrbwnawcze w budynkach atine luzem - bednarka FeZn
602-4 - 25x4 w rurze
m 20,000
6 KNR 5-06 analogia Instalowanie metalowych ram z drzwiczkangiotowych wrkach - powierzchnia
618-1 drzwiczek 4 dm2, podi@ z cegly - skrzynka @#tza kontrolnego
[R=0,955] -
szt 10,000
7 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metodekaryania udarowa) kat.gruntu lll, diugo
606-4 - uziomu 3 m
szt 10,000
8 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metodekaryania udarowa) kat.gruntu lll, ngshe
606-6 - 15m
szt 10,000
9 KNNR 5 Ztacze do rynny okapowej montowane na dachu
612-1 -
szt 31,000
10 KNNR 5 Ztacze do rynny spadowej montowanesoinie
612-2 -
szt 10,000
11 KNNR 5 Ztacze kontrolne pakzone pegt-ptaskownik
612-6 -
szt 10,000
12 KNNR 5 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1304-3 -
szt 1,000
13 KNNR 5 Instalacja odgromowa, key nastpny pomiar
1304-4 -
szt 9,000
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Kosztorys oferenta Strona 3/3

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Budynek internatu

1 |KNNR 5 103-5 - Rura winidurowadednicy do 20 mm uktadana N.T., pozikdnne ni m 120,000
betonowe

2 |KNNR 5 201-6 - analogia Przewody izolowane jegimve wcihgane do rur o przekroju 35 | m 120,000
mm?2 - drut stal. ocynk. d: 8 mm

3 |KNNR 5 601-1 - Przewody instalacji odgromowej r@przane poziome mocowane na m 297,000
wspornikach obsadzanych

4 |KNNR 5 103-7 - Rura winidurowa @ednicy do 37 mm ukfadana N.T., pozddnne nk m 20,000
betonowe

5 |KNNR 5 602-4 - analogia Przewody uziem@g i wyréwnawcze w budynkach atme luzem + m 20,000
bednarka FeZn 25x4 w rurze

6 |KNR 5-06 618-1 [R=0,955] - analogia Instalowanietatowych ram z drzwiczkami w szt 10,000
gotowych wrekach - powierzchnia drzwiczek 4 dm2, podia cegly - skrzynka a¢za
kontrolnego

7 |KNNR 5 606-4 - Uziomy ze stali profilowanej miedaiane (metoda wykonania udarowa) | szt 10,000
kat.gruntu lll, dtugé¢ uziomu 3 m

8 |KNNR 5 606-6 - Uziomy ze stali profilowanej miedwiane (metoda wykonania udarowa) | szt 10,000
kat.gruntu Ill, nasipne 1,5 m

9 |KNNR 5 612-1 - Zicze do rynny okapowej montowane na dachu szt 31,000

10 |[KNNR 5 612-2 - Zicze do rynny spadowej montowanespenie szt 10,000

11 |[KNNR 5 612-6 - Zicze kontrolne patzone pgt-ptaskownik szt 10,000

12 |KNNR 5 1304-3 - Instalacja odgromowa, pomiar pgay szt 1,000

13 |KNNR 5 1304-4 - Instalacja odgromowazlg nas¢pny pomiar szt 9,000

Razen




