Wyniki - Przegrody

Symbol 4 Opis materialu A P ! Sp R ! Reor I ) | L Z | Zgor Uwagi ;
I m W/ (m-K)  kg/m3 kJI/ (kg-K) w2 -K/W | m2-K/Wig/ (m-h-Pa) m2h-Pa/g |m?h-Pa/g - T
0,0600Warstwa powietrzna siabo wentylowana. ' 0,080 0,080 0,00/ 999999 0,0 0,0
0,0800 Glina z trocinami 0,180 o 0,444] 0,444 o T
0,0200/Drewno sosnowe w poprzek wkiékien. 0,160| 550 2,510 0,125 0,125 60,00 12 333,3 333,3
0,0150Fynk cen~ wapienny na matach =z trzciny | 0,300; % o 461950; O’OSOi i o o
Opér przeimowania wewnatrz Ry, [m2-K/Wl:; 0,100
B o Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowaﬂgg i przewodzenia R, [m? - K/W]: 1,056
o Wspodlezynnik przenikania ciepta U, W/ (m2-K)1:: 0,247
= STROPODACH |Stropodach budynku - -
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: S§rednic wilgotne
B PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. [ 0,180] 1000l 1,460 0,028 0,028 7,50 96!  666,7 666,7
¥ BET-GL 0,0200|Gtadz cementowa 1,000; 1900 0,020 0,020 i
TAPLYTA ZEL | 0,1000/Piyta dachowa Zelbetowa 1,600 2100 | 0,063] 0,063 | 57&' )
Opér warstwy powietrznej stropodachuo sr. wysokosgci H = 1 m, [m?-K/W]: 0,160
Suma oporéw przenikania ciepia potaci dachowej i warstwy powietrza, [m? K/W]: 0,000
[ AWEEZNA-0S 0,0500/Wekna mineralna o obnizonej izolacyjnodc 0,060l 70 0,833 0,833 | | : N
|#2BET-GL 0,0200/Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020/ 0,020 )
# gTR-AKER25 | 0,2500/Strop Akermana o gr. 25 cm 0,290 0,220
i TYNK-CW 0,0200 Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,024] 0,024 45,00 16 444,4 444,4]
Opbér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,100
Opér przeijmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,096
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,358
Wspéleozynnik przenikania ciepia U, [W/(mz-K)]:i 0,737
[ SZEW 38 dciana zewnetrzna 38 cm o
Rodzaj przegrody: 4ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne
- TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. [ 0,820 1850] 0,840 0,024 0,024 45,00 16 444,4]  444,4
FiCEG-PEL 0,3800/Cegla ceramiczna peina 0,770 1800 0,494 0,494 |
Fi TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtads cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024] 0,024 45,001 i6 444 .4 444,4| |
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]: 0,130
] Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m? -K/W]: 0,040
- Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, m2-K/W]: 0,715
o Wspélezynnik przentkania ciepta U, W/ (m2-K)]: 1,4d2
1. SZEW P/GR 2éciana zewnetrzna prezy gruncie Aﬁi - o
Rodza] przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: 4rednio wilgotne
Podioga przylegla do sciany: POS PI o
ﬁ;éokoéé zaglebienia Sciany przylegtej do gruntu Z: 2,00 m ) o o §
I TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtads cementowo-wapienna. 0,820] 1850] 0,840 0,024] 0,024 45,00 16 444,4 444,4 |
§§CEGLA—PELN 0,5100Mur =z cegly ceramiczne] peine] na zapraw 0,770 1800 0,880 0,%62 0,662 105,00 7 4857,1 4857,1 N B
©, TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadé cementowo-wapienna. 0,820 185& 0,840 0,024 0,024 45,00 16|  444,4] 444,4]
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