Wyniki - Przegrody

ému&mggmbol d Opis materialu A P Cp _jR Reor 8 B Z Zoor o Uwagi ]
n T W/ (m-K) | kg/n3 kJ/ (kg-K) n2-K/W | n2-K/W g/ (m-h-Pa) w?h-Pa/g m?h-Pa/g )
2:P0OS GR Podloga na gruncie -
;Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnoéei: Srednio wilgotne B
iéciana przy podiodze: SZEW 51 B o
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowe]j Zgy: 2,0dim o - i
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dgpy = 0,01 m i diugosci Dy = 1,00 n B _ o
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dp, = 0,01 m i dlugoé;i D, =1,00m o
1 TERAKOTA 0,0200|Terakota. 1,050/ 2000/ 0,840 0,019 0,019] 250,00 3 80,0 8o,0|
47 BET-CL 0,0300|Gtadz cementowa 1,000 1900 10,030 0,030 |
I PAPA-ASF | 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460/ 0,028 0,028 7,500 96  666,7  666,7
S.BET-CHUDY | 0,1500 Podkiad z betonu chudego. 1,050 1900 0,143 0,143 50,00 14 3000,0 3000,0|
“YDPIASEK-SR | 0,1500Piasek sredni. 0,400 1650 0,840 0,375 0,375 300,00 2 500,0 500,0/
¥ GRUNT-BUD | 0,1000/Grunt redzimy pod budynkiem. 1,740/ 1800| 0,840 0,057 0,057 300,00 2l 333,3 333,3] o
ﬁ o Réwnowaingmopér gruntu wraz =z oporémi przejnowania Rg, [m2 K/W]: 3,089
o Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [mZ -K/WI]: 3,741
- Wspdlczynnik przéﬁikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,267
FELPOS PI {Eodloga w piwnicymm
Rodzay przegrody: Podloga w piwniecy, Warunki wilgbtnoéci: Srednio w£i§g£ne -----
écianaﬁﬁrzy podtodze: SZEW P/GR S o
Réznica wysokodci podiegi i wedy gruntowed Zgy: 2,20 m
Wysokodd zaglebiéglguéciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m o
EITERAKOTA 0,0150|Terakota. 1,050 2000 0,840| 0,014| 0,014 250,00 3 60,0: 60,0
£/ BET-GL 0,0030|Gtadz cementowa S 1,000/ 1900| 0,003| 0,003 -
7 DADA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000| 1,460 0,028/ 0,028 7,50 96|  666,7  666,7
EIBET-CHUDY |0,1500|Podkiad z betonu chudego. 1,050 1900 0,143 0,143 50,00/ 14| 3000,0/ 3000,0
SFPIASEK-SR | 0,1500|Piasek &redni. 0,400| 1650 o0,840| 0,375/ 0,375 300,00 2|  s00,0 500,0]
“MGRUNT-BUD | 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800/ 0,840 0,057 0,057 300,00 2/ 333,3] 333,3
B o Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowanié Ry, [m2 - K/W]: 5;434
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 4,054
% ) B Wspdiezynnik przenikania ciepta U, [W/ (2 -K)]: 0,247
£ POS SAL [Podioga w sali B o
Rodzaj przegrody: Podioga w piwnicy, Warunki wilgotnoseci: §rednio wilgotne
Sciana przy podiga;;: SZEW P/GR ’ -
Roznica wysokoéci podiogi i wody gruntowej Zg,: 2,20 n N o
Wys;ﬁ;ggwéaglebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m o )
% SOSNA 0,0200 Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510/ 0,125 0,125 60,00 12 333,3 333,3
% SOSNA 0,0320Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510/ 0,200 0,200 60,00 12 533,3 533,3]
WAR.POW.SW | 0,0500Warstwa powietrzna siabo wentylowana. 0,105/ 0,105 0,00 9995899 0,0 0,0 -
$9BET-CHUDY | 0,1500|Podktad z betonu chudego. 1,050| 1900 0,143 0,143 50,00 14] 3000,0 3000,0]
5 PIASEK-SR | 0,1500|Piasek sredni. 0,400| 1650/ 0,sa0| 0,375 0,375/ 300,00 2| 500,0] 500,0 7
5 GRUNT~BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800[ 0,840| 0,057 0,057 300,00 333,3 333,3 -
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Symbol d Opis materiatu A o o | R Reor | 5 L z Zeor | Uwagi.
m ‘ ) ) _W/ (n-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)yg‘m2-K7W n?-K/W ig/ (m-h-Pa) mnZh-Pa/g mzh-Pa/g§ -
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? - K/W] : 3,481
o o Suma cpordw przeijmowania i przewodzenia R, [mz-K/W]: 4,486
i mWspélczynnik przégikania ciepla h, [W/ (m2-K)]: 0,223
= STROPODACH |Stropodach budynku szkoly - -
igg;aj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotmosci: Srednio wilgotﬁék a 7
SPAPA-ASF | 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000] 1,460 0,028 0,028 7,50 96|  666,7  666,7 i
% BET-GE 1 0,0200/Gtadz cementowa - 1,000 1900 0,020 0,020 a
EPELYTA ZEL | 0,1000Piyta dachowa Zelbetowa 1,600 2100 0,063, o,os3§ -
i ) Opdr warstwy powietrznej stropodachuc érfiwysokoéci H=1m, [m2:&}W]: 0,160
Suma opordéw przenikania cieéla polaéi dachowés i warstwy powietrza, [m?-K/W]: 0,000
» TRO~WAP 0,0600|Trociny z wapnem 0,160| 280 0,375 0,375 R
EIBET-GE 0,0200|Gzadz cementowa 1,000 1900| 0,020 0,020 )
5 GTR-AKER25 | 0,2500|Strop Akermana o gr. 25 cm | 0,290] 0,290 o
| TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. 0,820, 1850/ 0,840, 0,024| 0,024 45,00 16  444,4  444,4 ) N
T Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 6?166
Y Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W]: 0,090
o Suma opordw przejmowania i przewodéénia R, [m?-K/W]: 0,899
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m?'K)]: 1,112
!ﬁﬁSZEW‘Wé8 iéciana zewnetrzna 38 cm -
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
+i TYNK—CW 0,0200 Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. 0,820, 1850| 0,840 0,024 0,024 45,00 16  444,4  444,4
% CEG-PEL | 0,3800|Cegla ceramiczna pelna 0,770 1800 0,494 0,494 |
2 TYNK-CW | 0,0200|Tynk lub giads cementowo-wapienna. 0,820 1850, 0,840 0,024§ 0,024 45,00 16 44,4 444, o
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,130
o o Opdr przejmowania na zewnatrz R., [m?2-K/W]: 0,040
o i Suma opordw przejmowania i przewodzenia R;-[mZ-K/W]: 0,712
B Wspdiczynnik przénikania cieplta U, [W/(m2-K)]: 1,404
L. SZEW P/GR Sciana zewnetrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: écigﬁa zewnetrzna przy gruggie, Warunki wilgotnoéci:‘grednio wilgotne h o
Podicga przylegia do sciany: POS PI - . B
Wysokosé zaglebienia sciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m - o
2 TYNK—-CW 0,0200|Tynk lub giads cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00, 16 4a4,4!  444,4
ZICEGEA-PEEN | 0,6400Mur z cegily ceramiczne] pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,831/ 0,831 105,00 7 6095,2 6095,274m_
£ TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giads cementowo-wapienna. | 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 16]  444,4 a44,4]
’ Réwnowazny opdr gruntu wraz =z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 0,989
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,869
Wspblozynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,535
[ SZEW 51 iéciana zewnetrzna 51 cm ) B - -
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Symbol d ' " Opis materiatu A p o "R Reor 5 Lo 2 Tger B Uwagi
m o “ W/ (m-K) | kg/m® kJ/ (kg K)|n?-K/W n? K/W g/ (m-n-Pa) 'm?h-Pa/g | m?h-Pa/g
;Rodzaj przegrody: écianam;éwnetrzna, Warunki wilgotnodci: Srednio wilgotne i ' | | o
. TYNK-CW 0,0200 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850] 0,840 0,024 0,024 45,00 16]  444,4|  a4a,a] N
55 CEG-PEL 0,3800 Cegta ceramicezna pelna 0,770 1800 0,494 0,494 T
% CEGEA-KLIN | 0,1400Mur z cegity klinkierowej. 1,050] 1900/ 0,880 0,133 0,133 135,00 5| 1037,0] 1037,0f
' - W-Opér prze}ﬂ&wania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130
ﬁ Opdr przejmowénia na zewnaﬁrz Re: [ﬁb-K/W]: 0,040
Suma cpordéw przejmowania i przewcdzenia R, [mZ - -K/W] : 0,821
S Wspbtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 1,218
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