Wyniki - Przegrody

_VhWSymbol d ) Opis materiaiu j A 5 p Sy R Roor & ] i Z Zcor Uwagi
m W/ {m-K) kg/n? kJ/ (kg K) m? K/W m?-K/Wlg/ (n-h-Pa) m?h-Pa/g  m?h-Pa/g -
EinACH —— U i i et 220
Rodza]j przegrody: Dach, Warunki wiléotnoéci: Srednic wilgotne
FIBLACHDACH | 0,0010 Blachodachéwka 58,000 | 0,000] 0,000 -
% SOSNA 10,0250 Drewno sosnowe w poprzek wiékien. 0,160, 550/  2,510| 0,156 0,156 60,00 12 416,7 416,7 )
- - Opér przei&owania wewnatrz Ry, [m2-é7ﬁj: 0,100
) 65€§”§§Z;§£5wania na zéwnatrz Ra, [m?-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R; [m?-K/W]: 0,296
B Wspdlczynnik przenikania cieplta U, [W/(mz-K)]; 3,375
! POLACIE Potacie dachowe
Rodza] przegrody: Dach, Warunkili wilgotnodeci: S§rednio wilgotne
0,0010!Blachodachéwka . 58,000 ~ 0,000 0,000] ) N - ]
FWEZLNA-OS OTOSOOWélna mineralna o obniioneﬁ izolacyinosc 0,066~ 70 0,833 0,833
2 SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek widékien. 0,160 550 2,510 0,156 0,156 60,00 12 416,7 416,7
0,0200/Tynk cem- wapienny na matach z trzcoiny 0,300 0,067 0,067
i o Opor przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W)l: 0,100
) S ) B Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,196
3 ) Wspbiczynnik przenikania ciepla U, {W/(mz-K)}:I 0,836
i=POS GR }Podloga na gruncie o
Rodzaj} przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
S8ciana przy podilodze: SZEW 51 w
Roznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosgci dy, = 0,01 m i diugosci Dp = 1,00 m ) |
‘Pionowa izel. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dp, = 0,01 m i diugoseci D, = 1,00 m
&} TERAKOTA 0,0200!Terakota. ! 1,050 2000 0,840, 0,019| 0,019 250,00l 3 80,0 80,0
2 BET-GE 0,0300 GtadZ cementowa 1,000 1900| 0,030/ 0,030 T -
5 DAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. - 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96| 666,7,  666,7
#2BET-CHUDY 0,1500|Podktad z betonu chudego. 1,050, 1900 0,143 0,143 50,00 14 3000,0 30090,0
%%PIASEEZQR 0,1500|Piasek Sredni. 0,400 1650 0,840 0,375 0,375 300,00 2 500,0 500,0
% GRUNT-BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkien. | 1,740/ 1800 0,840/ 0,057, 0,057 300,00 2 333,3 333,3
N o Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przeggﬁwania Ry, [m? - K/W]: 2,899
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 3,551
o ) Wspdiczynnik przenikania ciepla U, [W/(mz-K)]:I 0,282
i.POS PI Podloga w piwnicy B
Rodzaj przegrody: Podloga w piwnicy, Warunki wilgotnoseci: Srednio wilgotne o -
Sciana przy podiodze: SZEW B/GR
RéZnica wysckosci podlogi i wody gruntowe] Zg: 2,20.m B S
Wysoko§é zaglebienia Sciany przylegleﬁ do gruntu Z: 1,00 m ) T o
1 TERAKOTA 0,0lSOiTerakota. o 1,050 2000 o,s4of 0,014] 0,014] 250,00 3] 60,0 60,0
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