Wyniki - Przegrody

Symbol d Cpis materiatun A P Cp R Reor ‘ & g n Z Zeor Uwagi
T m jW/(m-K) kg/m? kJ/ {(kg-K) m? -K/W n?-K/Wg/(m-h-Pa) m?h-Pa/g |m?h-Pa/g |
o Réwnowazny opdr gruntu wraz =z dpdr_ami przejmowania Rg, [m2 - K/W] 0,967
5 ) Suma opordow przejmowan_ia i przewodzenia R, “[mz-K/W] : 1,678
| ) Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]1: 0 ,596
[ SZEW 38 OC iéciana zewnetrzna 38 cm ocieplona -
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoseci: Srednio wilgotn‘;‘
i TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 18590 0,840 0,024 0,024 45,00% 16 444 ,4 444 .,4 ) )
# CEG-PEL 0,3800|Cegia ceramiczna peina 0,770 1800 0,494 0,494 o
£ TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,024 0,1’)24 45,00 16 444 ,4 444 ,4 )
s GTYROPIAN | 0,0500|Styropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460 1,111 1,111 12,00 60| 4166,7| 4166,7
B Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,130
— Opér przejmowania na zewnatrz R, [m?-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewedzenia R, [m? - K/W] i 1,823
AAAAAAAA “ Wspélezynnik przenikania ciepta U, [W/{m?:K)]: = 0,548
[ SZEW 51 Sciana zewnetrzna 51 cm 7
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosei: Srednio wilgotne )
17 TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 le 444 .4 444 ,4
% CEG-PEE 0,5100|Cegla ceramiczna pelna 0,770 1800 0,662 0,662
2 TYNK-CW 0,0200|Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 16 444 .,4 444 .4
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz R, [m? K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i prrewodzenia R; [m2 K/W]: 0,881
Wspdlezynnik p;;énikania ciepta U, [W/(n2-K)]: 1,135
[f SZEW38 KR Sciana zewnetrzna 38 cm kratéwka
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosgci: Srednio wilgotne
0,0200/Tynk lub gtadé cementowo-wapienna. | 0,820] 1850| 0,840| 0,024] 0,024 45,00 16]  444,4] 444,4] T
0,3800Mur z cegily kratdéwki na zaprawie cemente 0,560 1300 0,880 0,679 0,679 150,00 5 2533,3 2533,3 )
0,0200/Tynk lub gtads cementowo-wapienna. | 0,820 1850 0,840 0,024 0,024 45,00 16 444,4 444,4 S
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m?-K/W]: 0,023:5
- Suma opordéw przejmowania i przéwodzenia R, [m?-K/W]: 0,897
rrrrrrrrrr ) Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K) ] 1,114




