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Audytor 0ZC © 1594-2010 SANKOM Sp. = 0.0,

Syabol d Opis materiaiu A p Cp R Roor & L Z Zoor Uwagi
m W/ (m-K) [ kg/m3 kJ/ (kg -K)|n2 - K/W|n?-K/Wg/ (n-h-Pa) m?h-Pa/g | m2h-Pa/g
[ LUKSFERY Luksfery
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoseci: Srednio wilgotne
ZLUKSFERY | 0,0500Mur z luksferdw (bez szczeliny powietrzn | 2550] 0,840 0,050] 0,050] 1 [ 1667,0] 1667,0]
Opdr przejmowania wawnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewngtrz Re,'[msz/W}: 0,040
Suma opordéw przejmowania i pfzewodzenia R, [m2 -K/Wil:| - 0,220
Wspbéiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m®-K)]1: 4,545
§=POS 1 Podloga na gruncie 1
Rodzaj przegrbdy: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne
Scianz przy podiodze: SZEW
Réznica wysokosci podiogl i wody gruntowe] Zg,: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubesci dpp = 0,01 m i diugedci D = 1,00 m
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubesci dp, = 0,01 m i diugosci D, = 1,00 m
2 TERAKOTA 00,0100 Terakota. 1,050, 20060 0,840/ 0,010| 0,010 250,00 3 40,0 40,0
#BET~-GL 0,0200/Gtadz cementowa 1,000| 1800 0,020| 0,020
BJIASTRYCH T | 0,0500|Jastrych trocinowy 0,090 250 0,556 0,556
{% PAPA-ASF 0;0050Papa asfaltowa. 0,180( 1000 1,460/ ©,028 0,028 7,50 986 666,7 666,7
¥EBET-GL 0,0200/Gladz cementowa 1,000 1900 0,020;{ 0,020
B2 GRUZBET 0,1500|Gruzcbeton 0,800F 1800 0,187 0,187
¥ GRUNT-BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840, 0,057 0,057 300,00 2 333,3 333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]: 3,248
: Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,126
Wspdlezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:-K)]: 0,242
Hpos 2 Podloga na gruncie 2
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnesdci: Srednio wilgotne
Sciana przy podlodze: SPIW P/GR
Réznica wysokodci podlogi i wody gruntowej Zg,: 1,50 m
Wysckodéé zagiebienia sciany przylegie] do gruntu Z: 1,00 m _
£} TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,010 0,010 250,00 3 40,0 40,0
HBET-GL 0,0200|Gladz cenentowa 1,000 1900 0,020 0,020
E2JASTRYCH T |0,0500|Jastrych trocinowy 0,090 250 0,556/ 0,556
%} PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
B BET-GL 0,0200|Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020f{ 0,020
K% GRUZBET 0,1500|Gruzobeton 0,800/ 1600 0,187 0,187
¥ GRUNT-BUD 0,1000|CGrunt rodzimy pod budynkiem, 1,740 1800 0,840/ 0,057, 0,057 300,00 2 333,3 333,3
Réwnowazny Oopdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg., fm?-K/W]: 3,603
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 4,481
Wspélezynnik przenikania cieplta U, [W/ (m2-K)]: 0,223
IMPOS 2 PI Podioga na gruncie 2 w piwnicy
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Streona 2

Symbol Opis materialu A p Cp R Reor b pA E Zeor Uwagi
W/ (n-K) (kg/n® kJ/ (kg K)| n? -K/W|n?-K/W g/ (n-h-Pa), m2h-Pa/g[m2h-pa/g
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnoéei: Srednioc wilgotne
S§ciana przy podlodze: SPIW P/GR
RézZnica wysokosci podiogi i wody gruntowe] Zg,: 2,00 m
WysokosS¢ zaglebienia Sciany przyvlegie] do gruntu Z: 1,00 m
HBRET~GE 0,0200{Gtadz cementowa 1,000| 1900 G,020| 0,020
LR PAPA-ASE 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180] 1000 1,460/ 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
E{BET~-GE, 0,0200|Gtad% cementowa 1,000/ 1900 0,020 0,020
¥ BRET-CHUDY 0,1000|Podkiad z betonu chudego. 1,050/ 1%00 0,095 0,095 56,00 14 2000,0 2000,0
72 PIASEK-SR 0,1500|Piasek Sredni. 0,400 1650| 0,840; 0,375 0,375 300,00 2 500,0 500,0
£ GRUNT-BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840 0,057 0,057 300,00 2 333,3 -333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]: 3,563
Suma opordw przeimowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 4,158/
- Wspdlezynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,240
i spIw Sciana piwnicy
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosdci: Srednio wilgotne
Gt TYNK~CW 0,0150|Tynk lub giadé cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 18 333,3 333,3
# CEGEA-PEEIN | 0,3800Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,484| 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
52 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér pézejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: ¢,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: Q,700
Wepblezynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)}]: 1,428
1. SPIW B/GR 'éciana piwnicy przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnoéci: Srednioc wilgotne
Podloga przylegila do Sciany: POS 2
Wysokosé zaglebienia Sciany przyleglej do gruntu Z: 1,00 m
s TYNK=-CW 0,0150{Tynk lub gladZ cemnentowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
ZCEGIA-PEEN | 0,3800Mur z cegly ceramicznej peilnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494! 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
55 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 i6 333,3 333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z operami przejmowania Ry, [m2 K/W] : 6,718
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,248
Wspdiezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2'K)]: 0,802
3 STROP Strop piwnicy
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do doiu, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
I TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840/ 0,010 0,010 250,00 3 40,0 40,0
#EBET-GL 0,0200|Gtadz cementowa 1,000 1900 ' 0,020] 0,020
Z2JASTRYCH T | 0,0500|Jastrych trocinowy 0,080 250 0,556| 0,556
A PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460/ 0,028 0,028 7,50 =13} 666,7 666,7
EBET-GL 0,0200|Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020 0,020 |
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Symbol d Opis materiaiu A p cp R Reoor & 9 Z Zcor Uwagi
m W/ (m-K) |kg/n? kJ/ (kg -K) m2 -K/W | m2-K/Wg/ (n-h-Pa) m’h-Pa/g |m2h-Pa/qg
E28STR-DZ3-24 | 0,2400 8trop gestozebrowy z wypeinieniem pustak 1200 0,840, 0,260 0,260 : 4762,0 4769,0
5 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820| 18580 0,840] 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wawnatrz R;, [m?-K/Wl: 0,170
Opdzr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,170
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 1,251
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,799
¥ISTROP OC Stropodach kuchni ocieplony
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne
A PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180; 1000 1,460, 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
% STYROPIANS | 0,1000|Styropian uilozony szczelnie, 0,040 30 1,460 2,500 2,500 12,00 60 8333,3 8333,3
SEBET-GX 0,0300|Gtadz cementowa 1,000f] 1900 0,030 0,030
s PE~ODTRZCI | 0,0700|Piyty izolacyjne z odpadéw z trzeiny. 0,100 300 1,460, 0,700; 0,700 480,00 2 145,8 145,8
4 PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460 G,028] 0,028 7,50 96 666,7 666,7
#31STR-DZ3-24 0,2400|Strop gestozebrowy 2z wypeinieniem pustak 1200 0,840 0,260 0,260 4769,0 4769,0
5 TYNK—-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 ¢,018 45,00 16 333,3 333,3
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m2 - K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m?:-K/W]: 0,040
Suma cpordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,704
Wspélezynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?-K}]: 0,270

¥ STROPODACH |Stropodach _
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnogci: $Srednic wilgotne

S3 PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460, 0,028| 0,028 7,50 96 666,7 666,7
¥2BET-GL 0,0300|Gtads cementowa 1,000/ 1900 0,030/ 0,030 )
#PE-ODTRZCI | 0,0700 Piyty izolacyjne z odpaddw z trzeiny. 0,100 300 1,460, 0,700 0,700 480,00 2 145,8 145,8
SR PAPA-ASE 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460/ 0,028, 0,028 7,50 96 666,7 666,7
BISTR-DZ3-24 | 0,2400|8trop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840, 0,260 0,260 4769,0 4769,0
B TYNK—-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna, 0,820 1850 0,840! 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?2-K/W]: 0,100
Cpdr przejmowania na zewnatrz Ry, [m2 K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,204
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2'K)]: 0,831
[ SZEW Sciana zewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosei: Srednioc wilgotne

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giads cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16|  333,3 333,3
S CEGLA-PEEN | 0,3800Mur z cegly ceramiczne] pelnej na zapraw 0,770! 1800 0,880 0,4%94| 0,4%4 105,00 7 3619,0 3619,0
2 TYNK~CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018] 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m2:-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,700
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Symbol d Opis materiaiu A p Cp R Reor & © . Z Zeor Uwagi
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg K) m?-K/W mZ-K/WJg/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g |m?h-Pa/g
Wspétczynnik przenikania ciepia U, W/ (m?-K)1: 1,428
[EszEW OC Sciana zewnetrzna ocieplona
Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
55 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementcowo-wapienna. ¢,820| 1850 0,840f 0,018| 0,018 45,00 le 333,3 333,3
ESCEGEA-PEIN | 0,3800Mur z cegly ceramiczne] peine] na zapraw G,770| 180O 0,880 0,484 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
48 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna, 0,820| 1850 0,840 (0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
7 STYROPIANSE | 0,1000|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460/ 2,500| 2,500 12,00 60 8333,3 8333,3
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Ry, [m? - K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 3,200
Wspbdlezynnik przenikania ciepia U, [W/ (n?-K)]: 0,312
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