Wyniki ~ Przegrody

Symbel d Opis materiaiu A | o) cp R Reor & u Z Zoor Uwagl
mn W/ (n-K) |kg/m3 kJ/ (kg-K)| m2-K/W mz-K/ng/ (m-h-Pa) n?h-Pa/g |n?h-Pa/qg
25P0OS 1 Podloga na gruncie 1
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
$ciana przy podiodze: SZEW
Réznica wysokodel pediogi i wody gruntowe] Zgy: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dyy = 0,01 m i diugosci Dy = 1,00 m
Picnowa. izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dp, = 0,01 m i diugodéei D, = 1,00 m
{il TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840| 0,010 0,010 250,00 3 49,0 40,0
E:BET-GL 0,0200|Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020| 0,020
B JASTRYCH T | 0,0500|Jastrych trocinowy 0,090 250 0,556 0,556
fZ PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460/ 0,028| 0,028 7,50 96 666,7 666,7
H¥BET-GL 0,0200|Gzadz cementowa 1,000, 1900| 0,020| 0,020
{EGRUZBET 0,1500|Gruzobeton 0,800[ 1600 0,187} 0,187
BEGRUNT-BUD | 0,2000|Grunt rodzimy pod budynkiem., 1,740/ 1800 0,840/ 0,115 0,115 300,00 2 666,7 666,7
RéwnowazZny opdr gruntu wraz z oporami prrzejmowania Ry, [m?-K/W] : 3,840
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 4,775
Wspblczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,209
2=p0S 1 8 Podioga na gruncie 1 sala
Rodzaj przegrody: Podiloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZEW
Réznica wysokoseci pediogi i wody gruntowe] Zg,: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubodci dp, = 0,01 m i diugosci Dy = 1,00 m
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci d,, = 0,0l m i diugosci Dy, = 1,00 m
#DAR 0,0200Drewno debowe w poprzek widkien. 0,220 800 2,510| 0,091, 0,091 55,00 13 363,6 363,6
SEPELYT-PIL-T | 0,0200 Piyty piléniowe twarde. 0,180 1000 2,510{ 0,111 0,111 20,00 36| 1000,0/ 1000,0
FIWAR.POW.SW | 0,0B00Warstwa powletrzna siabo wentylowana. 0,108 0,108 0,00| 999999 0,0 0,0
{J PAPA-ASF 0,0050iPapa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
ZBET-GL 0,0200|Gladz cementowa 1,000 1900 0,020, 0,020
¥ GRUZBET 0,1500{Gruzobeton 0,800, 1600 0,187 0,187
% GRUNT-BUD 0,2000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740| 1800 0,840 .0,115 0,115 300,00 2 666,7 666,7
Réwnowazny opdr gruntu wraz =z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]: 3,772
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,433
Wspdleczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 0,226
mpos 2 Podioga na gruncie 2
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie LI strefa, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SPIW P/GL
Réznica wysokosci podtogi i wody gruntowe] Zg,: 1,50 m
Wysokodd zagiebienia sciany przylegie]j do gruntu Z: 1,00 m
£ TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,080 2000 0,840 0,010, 0,010 250,00 3 40,0 40,0
EIBET~GZ 0,0200|Gtadz cementowa 1,000; 1900 0,020| 0,020
ZJASTRYCH T | 0,0500/Jastrych trocinowy 0,090 250 0,556 0,556
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Wyniki -~ Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A o] Cp R Reor & Lt z Zeor Uwagi.
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg -K)| n?-K/W |m2 - K/Wig/ (m-h-Pa) m2h-Pa/g |m2h-Pa/yg
H PAPA-ASF 0,0050{Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
EBRET-GL 0,0200/Gtadz cementowa 1,000, 1900 0,020 0,020
¥ GRUZBET 0,1500|Gruzobeton 0,800{ 1600 0,187! 0,187
%2 GRUNT-BUD 0,2000|Grunt rodzimy pod budynkien. 1,740 1800 0,840| 0,115 0,115 300,00 2 666,7 666,7
Rownowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m?-K/W1: 4,210
Suma opordw przeijmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 5,145
Wspdieozynnik przenikania ciepta U, [W/(n?-K)]: 0,194
WPOs 2 PI Podloga na gruncie 2 w piwnicy
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
$ciana przy podiodze: SPIW P/GL
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowe] Zg,: 2,00 m
Wysokoéé zagilebienia éciany przylegie] do gruntu-i: 1,00 m
£ TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840/ 0,010 0,010 250,00 3 40,0 40,0
BZBET-GL 0,0200/Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020| 0,020
Y3 PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460, 0,028 0,028 7,50 86 666,7 666,7
HEBET-GL 0,0200|Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020| 0,020
EEBRET-CHUDY 00,1000 Podkiad z betonu chudego. 1,080, 1900 0,095 0,095 50,00 14 2600,0 2000,0
52 DIASEK-SR 0,1500|Piasek $redni. 0,400 1650 0,840| 0,375 0,375 300,00 2 500,0 500,0
%2 GRUNT-BUD 0,2000/Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840 0,115 0,115 300,00 2 666,7 666,7
Réwnowazny opdr gruntu wraz z cporani przejmowania Ry, [m2 -K/W]: 4,159
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 4,822
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)1: 0,207
iZPOS 2 8 Podloga na gruncie 2 sala sportowa
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SPIW P/Gl
Réznica wysokodci podiegi i wody gruntowe] Zg,: 2,00 m
Wysokoséd zagilebienia Sciany przyleglej do gruntu Z: 0,20 m
& DAB 0,0200Drewnc debowa w poprzek widkien. 0,220 800 2,510 0,091 0,081 55,00 13 383,6 363,6
S PEYT-PIL-T | 0,0200/Pilyty pilsniowe twarde. 0,180 1000 2,510 0,111 0,11l 20,00 36 1000,0 1000,0
$“WAR.POW.SW | 0,0800Warstwa powietrzna siabo wentylowana. 0,108 0,108 0,00! 999999 0,0 0,0
3 PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028| 0,028 7,50 98 666,7 666,7
HBET-GE 0,0200|Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020 0,020
ZEGRUZBET 0,1500|Gruzobeton 0,800 1600 0,187 0,187
%L GRUNT-BUD 0,2000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740| 1800 0,840 0,115 0,115 300,00 2 666,7 666,7
Réwnowazny opor grunﬁu wraz Z oporami przejmowaniz Ry, [m2:K/W] : 3,826
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,486
Wspdlazynnik przenikania ciepia U, [W/{(m?-K)}]: 0,223

L SPIW

[éciana piwnicy

Rodza] przegrody: 8ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosdci:

Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A p Sp R Roor 5 i z Zeor Uwagi

o W/{n-K) | kg/m3 kJ/ (kg K) m2-K/W|m2 - K/Wig/ (m-h-Pa) mZh-Pa/g|mh-Pa/g
L TYNK~CW 0,0150Tynk lub giladZ cementowo-~wapienna. 0,820 1850 0,840] ©,018] 0,018 45,00 16 333,3 333,3
EECEGEA-PEIN | 0,3800iMur =z cegly ceramicznej peinel na zapraw 6,776| 1800 0,880 ©,494| 0,4%4 105,00 7 3619,0 3619,0
I TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16]  333,3 333,3

Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/Wi: 0,130

Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/Wi: 0,040

Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,700

Wspbélezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,428

4.SPIW P/Gl ‘Sciana piwnicy przy gruncie

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosdei: S$rednio wilgotne

Podioga przylegla do Sciany: POS 2

Wysokodd zaglsbienia dciany przylegtej de gruntu Z: 1,00 m
£ TYNK-CW 0,0150Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820f 1850 0,840[ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3

S CEGEA~PEEIN | 0,3B00Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,494 0,494 105,00 7 3618,0 3619,0
L TYNK~-CW 0,0150/Tynk lub gladZ cementowo-wapilenna. 0,820 1850 0,840{ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 0,716
Suma opordw przejmowania i przewoedzenia R, [m2- K/W] 1,246
Wspéllczynnik przenikania cieplta U, [W/ (m2-K)]: 0,802
% STROP Strop pilwnicy
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do doiu, Warunki wilgotnodci: Srednio wilgotne
E TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840/ 0,010, 0,010 250,00 3 40,0 40,0
#BRET-GE 0,0200/Gtadz cementowa 1,000 1900 0,020 0,020 '
§RJASTRYCH T | 0,0500Jastrych trocinowy 0,090 250 0,556| 0,556
43 PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
HEBET-GL 0,0200|Giadz cementowa 1,000/ 1900 0,020| 0,020
BigTR-DZ3-24 | 0,2400|Strop gestozebrowy z wypeinieniem pustak 1200 0,840 0,260 0,260 4769,0 4769,0
£ TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840/ 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W]: 0,170
Suma opordw przejmowaniz 1 przewodzenia R, [m2 - K/W] : 1,251
Wspblcezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,799
#STROP OC Stropodach ocieplony
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne
% PAPA-ASE 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460: 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
 STYROPIANS | 0,1000|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460 2,500 2,500 12,00 60 8333,3 8333,3
¥ BET-GL 0,0300|Gtadz cementowa 1,000 1800 0,030/ 0,030
¥ PE-ODTRZCI | 0,0700/Plyty izolacyjne z odpaddw z trzeciny. 0,100 300 1,460 0,700, 0,700 480,00 2 145,8 145,8
i# PAPA-ASF ¢,0050{Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028{ 0,028 7,50 96 666,7 666,7
BiISTR~DZ3-24 0,2400|8trop gestozebrowy z wypeinieniem pustak 1200 0,840 0,260f 0,260 4769,0 4769,0
I TYNK~CW 0,0150{Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820{ 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
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Symbol d Cpis materiaiua A p Sp R Reor 8 Z Zoor Uwagi
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)| m2 - K/W | n?-K/Wig/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g|m’h-Pa/g
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/Wl: 0,100
Opbér przeimowania na zewnatrz R, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 3,704
Wspélezynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)1: 0,270
[ SZEW - }éciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnodci: Srednio wilgotne
L TYNK-CW 0,0150|Tyak lub gladz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018/ 0,018 45,00 16 333,3 333,3
ZCEGLA-PELN | 0,3800Mur =z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 00,4947 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
#:l TYNK-CW 0,0130|Tynk lub giadZz cementowo-waplenna. 0,820{ 1850 0,840| 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér prrzejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 6,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2-K/W]: 0,040
- Suma opordw przejmowanié i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,700
Wspblozynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,428
lESZEW 10 Sciana zewnetrzna ocieplona
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
L TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giads cementowo-wapienna. 0,820; 1850 ¢,840| 0,018 0,018 45,00 186 333,3 333,3
|#iCEGEA-PEEN | 0,3800Mur z cegiy cerémicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,484 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
4 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtads cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
#:STYROPIANS | 0,1000|Styropian ulozeny szczelnie. 0,040 30 1,460| 2,500] 2,500 12,00 &0 B8333,3 8333,3
Opdr przejmowaniz wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz R, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,200
Wepdtezynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-X)]: 0,312
[kszEW 5 $ciana zewngtrzna ocieplona
Rodzaj prregrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosei: Srednic wilgotne
0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820{ 1850 0,840f 0,018 0,018 45,00 © 16 333,3 333,3
0,3800Mur z cegly ceramiczne] peinej na zapraw 0,770; 1800 0,880] 0,494 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
0,0150 Tynk lub giadz cementowo-waplienna. 0,820 1850 0,840; 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
¥ STYROPIANS {0,0500|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460 1,250{ 1,250 12,00 60 4166,7 4166,7
Opé.f przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/Wi: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R,, [m? -K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,850
Wspdlezynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2:-K)]: 0,513
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