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Symbol d Opis materialu A P p R Reor ) n Z Zeoor Uwagi
n W/ (m-K) | kg/m3 kJI/ (kg K) m2-K/W!m2-K/Wg/(mn-h-Pa) m2h-Pa/g | m2h-Pa/qg '
¥ DACH Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Sraednio wilgotne .
i SOSNA 0,0250Drewno sosnowa w poprzek widkien. 0,160 550 2,510 0,156, 0,156 60,00 12 416,7 416,7
YA PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. ' 0,180, 1000 1,460 0,028; 0,028 7,50 96 666,7 666,7
#IDACH-CER 0,0120Dachdwka ceramiczna 1,050, 1900 ¢,011} 0,011
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/Wl:| 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/Wl:| 0,335
Wspélezynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 2,081
L PODEOGA II |Podloga w piwnicy 2
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnosei: Srednic wilgotne
$ciana przy podiodze: SZE1 P/GR o
Réinica wysckosci pediegi i wody gruntowe]j Zgy: 2,00 m
Wysckodd zagiebienia $ciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m
#BET-GL 0,0300|Gtadz cementowa 1,000f 1900 0,030, 0,030
&8 PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460/ 0,028] 0,028 7,50 96 666,7 666,7
¥ GRUZBET 0,1500|Gruzobeton 0,800 1600 0,187 0,187
% PIASEK-SR 0,1000|Piasek sredni. 0,400 1650 0,840| 0,250| 0,250 300,00 2 333,3 333,3
% GRUNT-BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840/ 0,087 0,057 300,00 2 333,3 333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z coporami przejmowania Rg, [m?-K/W7: 6,154
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [n2-K/W]: 6,706
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)1: 0,149
$5STROP P Strop poddasza
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do goéry, Warunki wilgotnosci: S$rednic wilgotne
# 80SNA 0,0320Drewno sosnowe W poprzek widkien. 0,160 550 2,510 0,200 0,200 60,00 12 533,3 533,3
“WAR.POW.SW | 0,0800Warstwa powietrzna siabo wentylowana. 0,080 0,080 0,00 9598905 0,0 0,0
M WELNAF-STR | 0,0600/Filce i maty z welny minerlane] w stropi 0,052 70 0,750 1,154, 1,154 480,00 2 125,0 125,0
0,0250 Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510 0,156, 0,158 60,00 12 416,7 416,7
0,0150|Tynk cem. wapienny na matach z trzeciny 0,360 980 C,042; 0,042
‘ Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]: 1,832
Waspbtozynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 0,546
% STROP PI Strop piwnicy :
Rodzaj prrzegrody: Strop ciepio do doiu, Warunki wilgotnesci: Srednioc wilgotne _
£i TERAKOTA 0,0120 Terakota. 1,050, 2000 0,840 0,011 0,011 250,00 3 48,0 48,0
§BET-GE 0,0300|Gtadz cementowa 1,000 1900 0,030, 0,030
¥ GRUZBET 0,1200|Gruzcbeton 0,800 1600 0,150; 0,150
$83TROP KLEI | 0,2400{Strop odcinkowy Kleina 0,380/ ©,380 I
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Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnodedi: Srednic wilgotne

Symbol d Opis materiatu A o] = R Reor & pA Zoor Uwagi
n |W/ (m-K) | kg/m® kJ/ (kg K)| a2 -K/W|n2-K/W g/ (m h-Pa) n?h-Pa/g |n?h-Pa/g
.Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W}: 0,170
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [(m?-K/W]: 0,170
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,911
Wspbéiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2:K)]: 1,097
= STROPODACH |Stropodach
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnodci: Srednic wilgotne
i PAPA-ASF 0,0050{Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460, 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
BIPLYTA KOR 0,1000|Piyta dachowa korytkowa 1,400, 1900 0,071 0,071
Opér warstwy powietrznej stropodachue $r. wysokosci H = 0 m, [m?-K/WJ:{ 0,160
Suma opordw przenikania ciepia potaci dachowej i warstwy powietrza, [m?-K/WJ: 0,000
2 ZUZ-PALY 0,1580 Zuzel paleniskowy - gestosé 700 kg/m3. 0,220, 1700 0,750 0,718 0,718 375,00 2 421,13 421,3
ZBET-GL 0,0300|Gtadz cementowa . 1,000 1900 0,030, 0,030
i3 PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028| 0,028 7,50 96 666,7 666,7
& STR-KAN 0,2400|Strop zelbetowy kanalowy 24 cm 0,180[ 0,180
i TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840( 0,018/ 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opdr przejmowania na zewnatrz R, [m?-K/W]: 0,080
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,164
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K}]1: 0,859
1 8ZE1 P/GR |Sciana przy gruncie kamienna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podtoga przylegla do sciany: PODZLOGA II
Wysokodd zaglebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m
| RAMIEN [0,7000]Mur z kamienia tamanego o gestosci 2800 2,550 2400/ 0,920 0,275 0,275 22,00] 33 31818 31818
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowaniaz Rg, [m?-K/W]: 1,069
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,343
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2:-K)]: 0,745
I SZEW P/GR [éciana przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podioga przylegia do Sciany: PODLOGA II s
Wysoko$é zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m
%3 ZELBET | 0,3800[2e1bet. 1,700] 2500] 0,840 0,224 0,224  30,00]  24] 12667 12667
Rownowazny opdr gruntu Wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]: 1,048
Suma oporéw przejmowania 1 przewodzenia R, [m?:-K/W]: 1,271
Wspbiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)1:| 0,787
[ SZEWN 'éciana zewnetrzna

% TYNK-CW 0,0200/Tynk lub gladé cementowo-wapienna. 0,820, 1850  0,840[ 0,024] 0,024]

45,00\

16!

444,4
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Cpis materiaiun A p Cp R Reor 8 Z Zcor Uwagi
W/ (m-K) | kg/m3 kJI/ (kg K) n2-K/W | n?-K/Wg/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g | m?h-Pa/g
z cegly ceramiczne] peine] na zapraw 0,770] 1800 0,880 0,494 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840 0,024} 0,024 45,00 16 444 ,4 444 .4
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] ¢ 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,712
Wspbtezynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 1,404
strzna budynku starego
zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
lub gitadz cementowo-wapienna. 0,820 1850% 0,840 0,024 0,024 45,00 16 444 .4 444 .4
z cegly ceramicznej peine] na zapraw 0,770 1800 0,880 0,648 0,649 105,00 7 4761,9 4761,9
Opér przeimowania wewnatrz R;, [m? K/W]: 0,130
o Opdr przejmowania na zewnatrz R., [m? K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,844
Wspéleozynnik prrenikania ciepta U, [W/ (m?2:K)]: 1,185




