Wyniki - Przegrody

Audytor CZC © 1994-2010 SANKCM Sp. z 0.0,

Symbol d Opis materiaiu A p Cp R Reor ) H Z Zeor Uwagi
o W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg K} n? -K/Wim?2-K/Wig/(m-h-Pa) m2h-Pa/g |m?h-Pa/g
¥ DACH aM Dach budynku A-M l
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
EIDACH-CER 0,0150|Dachéwka ceramiczna 1,056| 1800 0,014 0,014
B PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,017 ©,017 7,50 96 400,0 400,0
B sOosNA 0,0250|Drewno sosnowe W poprzek widkien. 0,160 550 2,510f 0,156 0,156 60,00 12 416,7 416,7
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz R., [m?:-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewcdzenia R, [m? -K/W]: 0,327
Wspblczynnik przenikania ciepia U, [W/ (n2-K)]: 3,056
¥DACH BG [Dach budynku B-G
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnoéei: §rednioc wilgotne
FIDACH-CER | 0,0150[pachéwka ceramiczna - 1,050 1900] | 0,014] 0,014\ \
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Opdr przejmowania na zewnatrz R,, [mz'K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,154
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/ (mz-K) 1: 6,481
¥IDACH KU EDach budynku bleoku Zywienia
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosei: Sredniec wilgotne
FIBLA-DACH 0,0010BRlacha trapezowa lub dachdéwkowa. 58,000[ 7800 0,440, 0,000, 0,000 0,01 72000 100000 0,0
SAWAR.POW.DW | 0,0200 Warstwa powietrzna dobrze wentylowana. 0,000 0,000 0,00| 999999 0,0 0,0
3 PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 6,180 1000 1,460{ 0,017 0,017 7,50 96 400,0 400,0
&2 SOSNA 0,0320 Drewno sosnowe w poprzek wlékien. G,160 550 2,510 0,200] 0,200 60,00 12 533,3 533,3
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W): 0,417
Wspéiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2'K)]: 2,400
£2P0OS 1 GR Podtoga 1 na gruncie
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne
$ciana przy podiodze: SZEWPGR AM
Roéznica wysckosci podiogi i wody gruntowel Zg,: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosgci dy, = 0,01 m i diugos$ci Dy = 1,00 m
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosgci dy, = 0,01 m i diugoci Dy = 1,00 m
B TERAKOTA 0,0200|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,019 0,019 250,00 3 80,0 80,0
EIRETON-1900 | 0,0400|Beton zwykly z kruszywa kanmiennego - ges 1,000, 1900 0,840f 0,040 0,040 75,00 10 533,3- 533,3
B PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180; 1000 1,460, 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
32 8TYROPIANS | 0Q,0300|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,4e60; 0,750, 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
S PAPR-ASTE 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 o6 666,7 666,7
ZIBET~CHUDY 0,1000/Podklad z betonu chudego. 1,050 1900 0,085 0,085 50,00+ 14 2000,0] ,2000,0
B PIASEK-SR 0,3000|Piasek Sredni. 0,400{ 1650 0,840; 0,750/ 0,750 300,00 2 1000,0 1000,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A P Cp R Reor & L Z Zcor Uwagi
m W/ (m-K) | kg/m® kJ/ (kg K) n2-K/W|m2-K/W g/ (m-h-Pa) m?h-Pa/g m?h-Pa/g
I GRUNT-BUD 0,1000{Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740} 1800 0,840 0,057 0,057 300,00 2 333,3 333,3
Réwnowaszny opdr gruntu wraz z coporami przejmowania Ry, [m2-K/W] : 6,063
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 7,830
Wspdlezynnik przenikania ciepita U, [W/(m2:K)]: 0,128
[EPOS 2 AM  |Podloga w piwnicy budynku A-M
Rodza]j przegrody: Podloga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnodci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZEW PG KU
Réznica wysokosSci podiogi i wody gruntowej Zgu: 2,00 m
Wysokosé zagiebienia sciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m
o} TERAKOTA 0,1200|Terakota. 1,050{ 2000 0,840 0,114| 0,114 250,00 3 480,0 480,0
#BET-GL 0,0300:6adz cementowa 1,000| 1900 0,030 0,030
¥ GRUZBET 0,1500|Gruzobeton . 0,800 1600 0,187 0,187
¥ PTASEK-SR 0,1000|Piasek dredni. 0,400, 1650 0,840 0,250/ 0,250 300,00 2 333,3 333,3
% GRUNT-BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840! 0,057, 0,057 300,00 2 333,3 333,3
Réwneowazny opdér gruntu wraz z oporani przejmowania Ry, [m2-K/W] 6,022
Suma opordw przejmowania i przewcdzenisz R, [m2-K/W]: 6,661
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 0,150
HEPOS 2 BG FPodloga w piwnicy budynek gidwny B-G
Rodzaj przegrody: Podloga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
Sciana przy podledze: SZEWPGR AM
Roznica wysokosei podlogi i wedy gruntowe] Zgy: 2,00 m
Wysokos¢ zagiebienia Sciany przyleglej do gruntu Z: 1,00 m
{i TERAKOTA 0,0120|Terakota. 1,050 2000 0,840 0,011} 0,011 250,00 3 48,0 48,0
ZBET-GE 0,0300 Gtadz cementowa 1,000/ 1500 0,030, 0,030
FESTYROPIANS | 0,0400/Styropian ulozony szczelnie, 0,040 30 1,460 1,000 1,000 12,00 60 3333,3 3333,3
S PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa, 0,180, 1000 1,460| 0,028} 0,028 7,50 96 666,7 666,77
#EBET-CHUDY 0,1200|Podkiad z betonu chudego. 1,050 1800 0,114| 0,114 50,00 14 2400,0 2400,0
HPIASEK-SR 0,1000(Piasek sredni. 0,400/ 1650 0,840 0,250, 0,250 300,00 2 333,3 333,3
# GRUNT-BUD 0,1000/Grunt rodzimy pod budynkiem. 1,740 1800 0,840 0,057, 0,057 300,00 2 333,3 333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2-K/W]: 6,388
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [mz-K/W]: 7,879/
Wspdtczynnik przenikania ciepa U, [W/(m2-K)]: 0,127
Iwpos 2 GR Podioga 2 na gruncie
Redza]j przegrody: Podloga na gruncie II strefa, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZEWPGR AM
Réinica wysckosci podlogi i wody gruntowej Zgw: 1,50 m
Wysokosé zagigbienia $ciany przylegltej do gruntu Z: 1,00 m
¥ TERAKOTA 0,0200|Terakota. 1,080 2000 0,840 0,019 0,019 250,00 3 80,0 80,0
EEBETON-1900 | 0,0400Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000f 1900 0,840 0,040, 0,040 75,00 ﬂ 533,3 533,3

Strona 2



Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A p Sp R Reor 5 1! b4 Zoor T__ Uwagi
m W/ (= XK) | kg/m? kJ/ (kg K} n2-K/W | m2-K/Wig/ (n-h-Pa) n?h-Pa/g | m?h-Pa/g
i% PAPA-ASF 00,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460/ 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
# STYROPIANS | 0,0300|Styropian utozony szczelnie, 0,040 30 1,460{ 0,750 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
iZ PAPA-ASF 0,0050 Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028! 0,028 7,50 96 666,7 666,7
¥ZBET-CHUDY 0,1000;Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,095 0,085 50,00 14 2000,0 2000,0
FLPIASEK-SR | 0,3000|Piasek sredni. ' 0,400 1650 0,840 0,750 0,750 300,00 2| 1000,0/ 1000,0
# GRUNT-BUD 0,1000|Grunt rodzimy pod budynkien. 1,740] 1800 0,840 0,057 0,087 300,00 2 333,3 333,3
Roéwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m? K/W] : 6,444
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, w2 K/W] : 8,211
Wspdiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m?-K)]: 0,122
$¥ STROP AM Strop poddasza A-M
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do géry, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
¥ BET-GL 0,0200|Gtadz cementowa - 1,000/ 1900 0,020/ 0,020 J
IF¥STYROPIANS | 0,0700|Styropian utoZzony szczelnie, 0,040 30 1,460/ 1,750 1,750 12,00 60 5833,3 5833,3
#: SUPREMA 0,1000|Widrotrocinocbaton 0,220 800 0,455 0,455
& STR-WPS 0,1000/Strop WPS 10 cm ¢,180| 0,180
i TYNK-CW 0,0150iTynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opdr przejmowania wewnstrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Suma opordw przejmowania i przewedzenia R, [m?-K/W]: 2,623
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 0,381
# STROP BZ Strop bloku zZywienia
Rodza] przegrody: Strop ciepio do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
¥WEENA-TERM |0,1200(Welna mineralna w strop 0,040 40 3,000 3,000
i3 PAPA-ASKF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460 0,028 0,028 7,50 96 666,7 666,7
# STR-DZ3-24 | 0,2400|Strop gestozebrowy z wypeinieniem pustak 1200 0,840 0,260f 0,260 4769,0 4769,0
0,0200Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840, 0,024 0,024 45,00 16 444 ,4 444,4
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m2 K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,512
Wspélezynnik przenikania ciepia U, [W/(n2'K)]: 0,285
$£STROP P BG |Strop poddasza B-G
Rodzaj przegrody: Strop cieplo do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
B SOsSNA 0,0250|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160/ 550 2,510 0,156 0,156 60,00 12 416,7| = 416,7
L:WAR.POW.SW | 0,0500|Warstwa powietrzna siabo wentylowana. ¢,080| 0,080 0,00| 999999 0,0 0,0
HWEENA-TERM | 0,1000Weina mineralna w strop 0,040 40 2,500 2,500
#sosNA . 0,0190Prewno sosnowe w poprzek wiékien. 0,180 550 2,510! 0,119 0,119 60,00 12 316,7 316,7
?? TYNK-RAB 0,0150,Tynk cementowo wapienny na siatce Rabitz G,850] 1900 0,018/ 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R, [mz-K/W]:f 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:i 0,100
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Symbol J d (__ Opis materiain A ! P r Cp R ‘ Reoor ( & (—k; r Z f Zcor Uwagi _1
I ] W/ (n-K) [kg/m® k3/ (kg K) mZ-K/WJmZoK/wb/(m-h-PaL |m?h-Pa/g|m2h-Pa/g
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [mz-K/W]:J 3,073r
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]:‘ 0,325
HESZEW KU [éciana zewnetrzna bloku Zywienia
Rodzaj przegrody: Sciana Zewnetrzna, Warunki wilgotnodei: Srednio wilgotne
ik TYNK-CW J0,0QO@Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840; 0,024| 0,024 45,00 16 444 .4 444, 4
B CEG-DZ-6.5 jo,oesofMur z cegly dziurawki 120x250x65. 0,640/ 1400 0,880 0,102| 0,102 135,00 5 481,5 481,5
¥ STYROPIANS J0,04OOStyropian utoZony szezelnie. 0,040 30 1,460, 1,000| 1,000 12,00 60 3333,3 3333,3
i CEGLA-PEEIN ‘O,ZSOOMMr Z cegly ceramiczne] peinej na zapraw 0,770{ 1800 0,880 0,325 0,325 105,00 7 2381,0 2381,0
HETYNK-CW i0,0ZOOTynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840 0,024| 0,024 45,00 16 444 .4 444,4
Opér prrejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R,, [m?-K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i prrzewodzenia R, [m2-K/W]: 1,645
Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m?'K)]: 0,608
1. SZEW PG KU |$ciana zewnetrzna bloku Zywienia przy gr
Rodzaj przegrody: Sciana zewngtrzna przy gruncie, Warunki wilgotnodei: Srednio wilgotne
Podloéé przylegta de sSciany: POS 2 GR
Jwysokoéé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1,50 m
£ PYNK-CW [o,ozoo}wynk lub giad# cementowo-wapienna. ﬂ 0,820] 1850 0,840{ 0,024] 0,024 45,00 16 444 ,4 444,4] 4/
# CEG-DZ-6.5 fo,ossofMur z cegly dziurawki 120x250x65. f 0,640] 1400 0,880 0,102| 0,102 135,00 5 481,5 481,5}
74 STYROPTANS ’0,04ﬂstyropian utozony szezelnie. | 0,040, 30 1,460, 1,000 1,000 12,00 60, 3333,3] 23333,3
EiCEGEA-PELN 0,25OOPMr Z cegiy ceramicznej peinej na zapraw{ 0,770 1800 0,880 0,325[ 0,325 105,00 7 2381,0 2381,0
13 TYNK-CW 0,0200/Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. | 0,820 1850| 0,840 0,024] 0,024 45,00 16 444,4 444,4
Réwnowazny opdr gruntu wraz = oporami prze’jmowania Rg, [mz-K/Wl:l 1,048
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2'K/W]:J 2,523
Wspdieczynnik przenikania ciepia U, [W/(mz-K)]:‘ 0,396
i SZEWPGR AM |Sciana piwnicy przy gruncie A-M _
Redzaj przegrody: Sciana zewngtrzna przy gruncie, Warunki wilgotnodci: Srednio wilgotne
E;aloga przylegta do jciany: POS 2 GR
@ysokoéé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1,50 m _1
5 TYNK-CW [0,0150]Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. f 0,820/ 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3 j
¥CEGLA-PEEN ‘O,4800JMur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawf 0,770 1800 o,aao[ 0,623 0,623 105,00 7 4571,4[ - 4571,4
L% TYNK—CW }o,owonynk lub giad? cementowo-wapienna. | 0,820 1850 0,840, 0,018] 0,018 45,00 16 333,3]  333,3
Réwnovwazny opdr gruntu Wwraz z oporami przejmowania Ry, [mz‘K/W}: 0,859
Suma coporéw przejmowania i Przewodzenia R, {mz-K/W]: 1,618
Wspéliczynnik prrzenikania ciepia U, [W/ (m?K]: 0,618

N SZEWPIW AM réciana piwnicy A-M

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

i TYNK~CW [0,0150/Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850]

0,840 0,018] 0,018

16] 333,3] j

45,00’ 333,3
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Symbel d Opis materialu A p J Sy R Reor ] n pA Zcor Uwagi
m W/ (m-K) | kg/m? k3/ (kg-K) | m2 -K/W|n2-K/Wg/ (n-h-Pa) m’h-Pa/g | m?h-Pa/g
BICEGLA-PEEN | 0,4800Mur z cegly ceramicznej peinej na Zapraw 0,770| 1800 0,880, 0,623 0,623 105,00 7 4571,4 4571 ,4
HETYNK~CW 00,0150 Tynk lub giladZ cementowo-wapienna. 0,820} 1850 0,840\ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m? K/W]: 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,920
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m?-K)]: 1,087
[{f:szZw p aM Sciana zewnetrzna parteru budynku A-M
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednic wilgotne
2L TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840] 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
EECEGEA-PEEN | 0,3B00Mur z cegly ceramiczne] peinej na zapraw 0,770; 1800 0,880 0,494 0,494 105,00 7 3619,0 3619,0
i 0,0150|Tynk lub giadZ cementowc-wapienna. 0,820, 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 i6 333,3 333,3
% STYROPIANS | 0,0300|Styropian ulozony szezelnie. _ 0,040 30 1,460/ 0,750 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
% PRYTA GK 0,0120Piyta gipsowo-kartonowa 0,290{ 1300 0,041, 0,041
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? -K/W]: 0,130
Opbér przejmowania na zewnatrz R, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przeijmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 1,491
Wspbélezynnik przenikania ciepta U, [W/(m?'X)]: C,670
[Fszw Pl AM féciana zewnetrzna pietra budynku A-M
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotneosci: Srednio wilgotne
i TYNK-CW 0,0150;Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820} 1850 0,840{ 0,018| 0,018 45,00 16 333,3 333,3
EECEGEA-K-2 0,2500Mur z cegiy kratdwki K-2 120x250x140, 0,450 1300 0,556; 0,556 135,00 5 1881,9 1851,9
¥£8TYROPIANS | 0,0400 Styropian uloZzony szczelnie. 0,040 30 1,460 1,000/ 1,000 12,00 60 3333,3 3333,3
EEMURBETK~C6 | 0,1200Mur z betonu komdrkowege na zaprawie cem 0,300 600 0,840| 0,400 0,400 225,00 3 533,3 533,3
i TYNK-CW 0,0150/Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018/ 0,018 45,00 16 333,13 333,3
Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrs R, [m2-K/W]: 0,040
‘Suna opordw przejmowania i przewodzenia R,-[mz-K/W]: 2,162
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,463
[ESZWP1P BG Sciany zwnetrzne parteru i 1 pietra B-C
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
i TYNK-CW 0,0200{Tynk lub gitadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840, 0,024 0,024 45,00 18 444 .4 444, 4
& CEG-DZ-6.5 |0,0600Mur z cegly dziurawki 120x250x65. 0,640, 1400 0,880 0,094 0,094 135,00 5 444 ,4 444,4
24 STYROPIANS | 0,0300{Styropian ulozony szezelnie. 0,040 30 1,460 0,750/ 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
ECEGLA-K-2 0,3800Mur = cegly kratdwki K-2 120x250x140. 0,450; 1300 0,844, 0,844 135,00 5 2814,8 2814,8
R TYNK-CW 0,0200Tynk lub giladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840f 0,024 0,024 45,00 16 444 ,4 444,4
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,907
Wspdtezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,524
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Symbol d Opis materiaiu A p cp R Roor 5 p Z Zoor Uwagi
m W/ (m-K} | kg/m3 kJ/ (kg K)| 02 -K/W|m2 -K/W ‘g/ {(m-h-Pa) r?h-Pa/qg |n?h-Pa/g
[Eszwp2P BG |Sciany zwnetrzne 2 pietra B-G
Rodzaj przegrody: Sciana rewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
#L TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 c,840| 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
BICEG-DZ-6.5 | 0,0600Mur z cegly dziurawki 120x250x65. 0,640| 14060 0,880; 0,094 0,094 135,00 5 444 .4 444 .4
74 STYROPIANS 0,0400|Styropian utozony szczelnie. 0,040 30 1,460; 1,000 1,000 12,00 60 3333,3 3333,3
EiCEGEA-K-2 0,2800Mur z cegly kratdowki K-2 120x250x140. 0,450; 1300 0,622| 0,622 135,00 5 2074,1 2074,1
3 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giladZ cementowo-wapienna. G,820; 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opdr przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz R,, [m?-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,923
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,520
1. SZWPI G BG jéciany zwn. piwnicy B-G przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnodci: 8rednio wilgotne
Podloga przylegia do Sciany: POS 2 GR
Wysockodé zagiebienia Sciany przylegle] do gruntu Z: 2,00 m
FETYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 lé6 333,3 333,3
EICEG-DZ-6.5 |0,0600Mur z cegly dziurawki 120x250x65. 0,640 1400 0,880 ©,094| 0,094 135,00 5 444 ,4 444 .4
¥ STYROPIANS | 0,0300|Styropian ulofony szczelnie. 0,040 30 1,480f 0,750 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
EICEGEA-K-2 0,5100Mur z cegty kratdwki K-2 120x250x140. 6,450 1300 1,133} 1,133 135,00 5 3777,8 3777,8
HETYNK-CW 0,0150|Tynk 1lub glad?Z cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 186 333,3 333,3
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 1,340
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 3,353
Wspbdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 0,298
[ SZWPIW BG |Sciany zwnetrzne piwnicy B-G
Rodzaj prrzegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéeci: Srednioc wilgotne
: TYNK-CW 0,0150|Fynk lub gtadZ cementowo~wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018‘ 0,018 45,00 16 333,3 333,3
#CEG-DZ-6.5 | 0,0600Mur = ceglty dziurawki 120x250x65. 0,640/ 1400 0,880 0,094 0,094 135,00 5 444 .,4 444 .4
##8STYROPIANS | 0,0300(Styropian ulozZony szczelnie. 0,040 30 1,460 0,750 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
#CEGLA-K-2 0,5100Mur = cegly kratdwki K-2 120x250x140. 0,450/ 1300 1,133 1,133 135,00 5 3777,8 3777,8
i TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gitadzZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018] 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 2,184
Wspdiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,458
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A P o R Raor 8 B poA Zeor Uwagi
n W/ (m-K) | kg/m3 P{J/ (kg XK)| m2-K/W | n2-K/W ‘Eg/ {m-h-Pa) n?h-Pa/g |nch-Pa/g
[ 82WP2P BG Eéciany zwnetrzne 2 pietra B-G
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
75 TYNK-CW 0,0150{Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 ie 333,3 333.,3
B|ICEG-DEZ-6.5 | 0,0600Mur z cegly dziurawki 120x250x65. 0,640 1400 0,880/ 0,094 0,094 135,00 5 444 .4 444,4
#ESTYROPIANS | 0,0400|8tyropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460 1,000 1,000 12,00 60 3333,3 3333,3
HICEGEA-K-2 0,2800Mur z cegily kratdwki K-2 120x250x140. 0,450, 1300 0,622| 0,622 135,00 5 2074,1 2074,1
Lt TYNK-CW 0,0150/Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Ry, [m?-K/W]: 0,040
Suna opordw przejmowania i przewcdzenia R, [m?-K/WI: 1,923
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?-X)}: 0,520
YL SZWPI G BG |Sciany zwn. piwnicy B-G przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnodci: Srednio wilgotne
Podioga przylegia do Sciany: POS 2 GR
Wysokodé zaglebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 2,00 m
FLTYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3
HEICEG-DZ-6.5 | 0,0600Mur z cegly dziurawki 120x250x65. 0,640 1400 0,880 0,094 0,094 135,00 5 444 ,4 444 .4
Y= STYROPIANS | 0,0300|Styropian uloZony szczelnie. 0,040 30 1,460f 0,750 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
EICEGEA-K-2 0,5100Mur z cegly kratdwki K-2 120x250x140. 0,450 1300 1,133; 1,133 135,00 5 3777,8 3777,8
2 TYNK-CW 00,0150 Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333,3 7
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 1,340
Suma opordw prrejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,353
Wspélezynnik przenikania ciepta U, [W/ (n2-K)]: 0,298
¥ SZWPIW BG |Sciany zwnetrzne piwnicy B-G
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoseci: Srednio wilgotne
0,0150{Tynk lub gtadZ cementowo~wapienna. 0,820| 1850 0,840, 0,018, 0,018 45,00 18 333,3 333,3
0,0600Mur =z cegty dziurawki 120x250x65, 0,640{ 1400 0,880 0,094 0,094 135,00 5 444 ,4 444 .4
0,0300|Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460 0,750 0,750 12,00 60 2500,0 2500,0
0,5100Mur z cegly kratdwki K-2 120x250x140. 0,450 1300 1,133| 1,133 135,00 5 3777,8 3777,8
0,0150|Tynk lub gladZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018 0,018 45,00 16 333,3 333.,3
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 2,184
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2 ‘K)I:| 0,458
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